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Prasības degvielas tvertnēm, kannām un zāģu ķēžu eļļai 

Lai novērstu vai samazinātu vides piesārņojumu ar naftas produktiem, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) nosaka prasības degvielas tvertnēm, kannām un eļļai, ko lieto zāģu ķēžu eļļošanai. 

Prasības degvielas tvertnēm 

1) Meža darbos nodarbinātās tehnikas apgādi ar degvielu nodrošina atbilstoši noteikumiem, kas minēti EIROPAS VALSTU NOLĪGUMĀ PAR BĪSTAMO KRAVU STARPTAUTISKAJIEM 

PĀRVADĀJUMIEM AR AUTOTRANSPORTU (ADR). 

2) Visām degvielas tvertnēm atbilstoši ADR nolīgumam 

nepieciešams sekojošs iepakojuma marķējums:  

a) iepakojuma kods; 

b) bīstamības zīmes; 

c) iepildītās degvielas kods.  

3) Degvielas tvertņu kodā ir simbols        un lielie 

burti X, Y, vai Z, kas norāda šādas iepakošanas grupas: 

a) X – benzīns, dīzeļdegviela; 

b) Y – benzīns, dīzeļdegviela; 

c) Z – tikai dīzeļdegviela. 

4) Ja tvertne lielāka par 450 l, bīstamības zīmes un degvielas kodu piestiprina uz tvertnes divām 

pretējām pusēm. 

5) Bīstamības zīmju malu izmēri ir 10 cm. 

6) Meža darbu izpildes vietā iekraut un izkraut tvertnes atļauts, satverot tās tikai aiz tvertnes 

ražotāja paredzētām konstrukcijas vietām. 

Prasības degvielas un eļļas kannām 

 

7) Motorinstrumentu degvielas un eļļas kannas nepieciešams aprīkot ar degvielas un eļļas 

pārliešanas aizsardzības snīpi. 

Prasības zāģu ķēžu eļļai 

 

8) Tehnikas un motorinstrumentu zāģu ķēžu eļļošanai izmanto bioloģiski noārdošās smērvielas. 

 

Papildus informāciju iespējams saņemt, iepazīstoties ar LVM „Prasībām vides piesārņojuma samazināšanai”, kuras ievietotas LVM mājas lapā: 
https://www.lvm.lv/biznesa-partneriem/profesionaliem/mezizstrade sadaļā “Līgumu pielikumi”, vai sazinoties ar LVM, tālr. 67610015 

a) Iepakojuma kods b) Bīstamības zīmes c) Iepildītās 

dīzeļdegvielas kods 
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