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Motorzāģa operatora atbilstības pārbaudes nosacījumi
Individuālie aizsardzības līdzekļi
1. Drošības ierīces:
· ķēdes uztvērējs
· akseleratora bloķēšanas svira
· atsitiena aizsargs un ķēdes bremze
· labās rokas aizsargs
· apturēšanas slēdzis
· vibrāciju slāpēšanas amortizatori
2. Ķivere (derīguma termiņš), sejas sargs, dzirdes aizsardzība.
3. Jaka (veste), bikses, cimdi, apavi
4. Aptieciņas saturs un derīguma termiņš
5. Gāšanas lāpstiņa, ķīļi, marķēšanas lente
6. Degvielas/eļļas tvertne atbilst ADR nolīgumam
7. Absorbējošie materiāli, paklāji.
Prasmes darbam ar motorzāģi
8. Motorzāģa iedarbināšana
9. Nepieskarās ķēdei, ja motors strādā
10. Nepārvietojas, ja ķēde kustās
11. Nepārvietojas, ja kustoša ķēde ir tajā stumbram pusē, kur zarotājs
12. Nerada ievainojums un bīstamas situācijas, 
13. Nerada zāģa iespiešanu un iezāģēšanu zemē
Darba metodes
14. Sagatavošanās koka gāšanai, atkāpšanās ceļš, atzarošana
15. Ergonomiska koka gāšana, zāģa satvēriens
16. Atkāpšanās virziens, attālums un leņķis
17. Aizzāģējuma dziļums un leņķis
18. Drošības joslas platums
19. Celma augstums 
Apaļo kokmateriālu sagatavošanas kvalitāte
20. Neveidojas stumbra resgaļa plīsums, plaisas sortimentiem
21. Zaru augstums atbilst prasībām, nenozāģēti zari
22. Neveidojas iezāģējumi
23. Neveidojas slīps zāģējums
24. Neveidojas atplēsumi
25. Atbilstošs mērlentes garums
Zināšanas bīstamu situāciju un traumu gadījumos
26. Rīcība bīstamu situāciju un traumu gadījumos
27. Rīcība traumu gadījumos
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