MEŽA CEĻU BŪVNIECĪBAS SPECIFIKĀCIJAS
           Meža ceļu būvniecības (t. sk. rekonstrukcijas) specifikāciju galvenais uzdevums ir definēt prasības jaunu meža autoceļu un rekonstrukcijas darbu izpildei, kā arī iegūstamajai produkta kvalitātei, tādā veidā precizējot Pasūtītāja un Būvuzņēmēja izpratni par veicamo darbu. Pašreizējā variantā, izmantojot meža ceļu būvniecības un citu nozaru pieredzi, Specifikācijās ir aprakstīti tikai galvenie darbu veidi, un tās uzskatāmas par pamatu tālākai pilnveidošanai.

1. SAGATAVOŠANAS DARBI

Pirms būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmējs:

· Atjauno trases piketāžas atzīmes.

· Nostiprina dabā ceļa izbūves galvenos punktus ar zemē stingri iedzītiem mietiņiem. Atkarībā no reljefa ceļa ass mietiņi ir jādzen  ne retāk kā pēc 50m, garos un taisnos posmos iespējams retāk, bet ne retāk par 200 m;

· pārbauda pastāvošo reperu augstuma atzīmes un, ja rodas nepieciešamība, pārnivelē trasi.
Pēc trases atjaunošanas un nostiprināšanas darbiem tiek izrauti celmi un novietoti projektā paredzētā vietā. 

Prasības izpildītajam darbam.

1. Trases atjaunošanai un nostiprināšanai ir jānodrošina būves atbilstību projektētajiem ģeometriskajiem parametriem. Ja būvniecības procesā nostiprinājumi tiek iznīcināti, tie ir jāatjauno.

2. Izrautie celmi jānovieto celmu novietnē vai citā projektā paredzētajā vietā. Izrauto celmu vietas jānolīdzina.
Kvalitātes novērtējums.

1. Trases atjaunošanas darbu uzmēra kilometros (km), celmu izraušanas platību – hektāros (ha).

2. Izpildītais darbs pārbaudāms un uzmērāms pēc paveikšanas visā  trases posmā.

3. Neatbilstību gadījumā ir jāveic nepieciešamie labojumi.

2. CAURTEKAS

Caurteku tīrīšana ietver caurtekas un tās ieteces un izteces gultnes attīrīšanu no sanesumiem vai aizsērējumiem, ja nepieciešams, veicot arī gultnes un ceļa nogāzes nostiprinājuma atjaunošanu caurtekas ietecē vai iztecē.

Caurteku remonts ietver caurteku posmu, galasienu, kā arī gultnes un ceļa nogāzes nostiprinājumu caurtekas ietecē un iztecē atjaunošanu sākotnējā stāvoklī. Atsevišķi bojāti elementi var tikt nomainīti pret jauniem.

Caurteku  iebūve (pagarināšana) ietver visus nepieciešamos sagatavošanas darbus, pamata izbūvi, caurtekas un gala sienu (ja paredzētas) montāžu, kā arī gultnes un ceļa nogāzes nostiprinājumu izbūvi caurtekas ietecē un iztecē.

Materiāli.
1. Caurtekas – projektā paredzētā diametrā.  

2. Caurtekas pamata materiāls saskaņā ar projektu. Būvbedres aizbēršanai lietojami attiecīgi ceļa klātnes izbūvei paredzētie materiāli vai līdzvērtīgi kā esošajā ceļa konstrukcijā.

3. Caurteku galu nostiprināšanai, ja nav paredzēta galasienu izbūve, izmanto augu zemi, laukakmeņus, velēnojumu vai preterozijas paklājus.

4. Ieteces un izteces galus stiprina ar akmeņu vai šķembu bērumu.

Prasības izpildītajam darbam.

1. Caurtekai jābūt tīrai visā tās garumā, brīvai no sanesumiem un priekšmetiem. Galasienām jābūt atraktām, atsedzot to augšējo virsmu un fasādes daļu līdz caurtekas gultnes apakšējai daļai. Ceļa nogāžu pieguļošai, kā arī darba laikā skartajai teritorijai ir jābūt noplanētai atbilstošā slīpumā.

2. Caurtekas jāiebūvē sausā būvbedrē (ja projektā nav citi risinājumi). Caurtekas būvbedres aizbēršanu veic blīvējot pa kārtām. Viena blīvējamās kārtas biezums nedrīkst pārsniegt 0,4 m.

3. Iebūvētai caurtekai jābūt taisnai visā garumā, bez iesēdumiem un posmu nobīdēm. Caurteku posmiem ir jābūt blīvi pieguļošiem vienam pie otra. Polimēru un metāla caurtekas nedrīkst būt saplacinātas. 
2. Uzstādīto caurteku teknes augstuma atzīmēm jāatbilst projektā paredzētajām vai arī precizētajām būvniecības procesā un jānodrošina ceļa klātnei pieguļošā virsūdens novadīšana, projektā paredzētā caurtece.
3. Jābūt nodrošinātai netraucētai ūdens caurtecei un atvadei.
4. Caurteku galiem ir jābūt nostiprinātiem projektā paredzētajā veidā un apjomos. 

5.Min.ceļa konstruktīvās kārtas biezumam virs caurtekas 0,5m.

Kvalitātes novērtējums. 

1. Caurteku tīrīšanas, remonta vai uzstādīšanas darbus uzmēra metros (m). Atsevišķos gadījumos elementu nomaiņu var novērtēt gabalos (gab.). Caurteku galu nostiprināšanu uzmēra  kvadrātmetros (m2).

2. Caurtekas pamata izbūves kvalitāte – materiāls, tā biezums un sablīvējums ir jāpārbauda pirms caurtekas uzstādīšanas.

3. Caurtekas uzstādīšanas precizitāte jāpārbauda pirms būvbedres aizbēršanas.

4. Tīrīšanas un nostiprināšanas darbi pārbaudāmi un uzmērāmi pēc darbu izpildes.

5. Caurtekas iesēdums un saplacinājums nedrīkst būt.

6. Neatbilstību gadījumā ir jāveic nepieciešamie labojumi.

3. AUGU ZEMES UN APAUGUMA NOŅEMŠANA

Augu zemes noņemšana ietver augsnes kārtas norakšanu un sastumšanu kaudzēs, lai to varētu izmantot nogāzu nostiprināšanai, vai arī izlīdzināšanu objektam pieguļošās teritorijās.

Apauguma noņemšana ietver liekās grunts, kas laika gaitā uzkrājusies gar ceļa malām un sašaurina brauktuvi un kavē virsūdens novadi, savākšanu un izlīdzināšanu objektam pieguļošā teritorijā.

Prasības izpildītajam darbam.

1. Augu zemes noņemšanu veic projektā paredzētajos posmos. Ir jābūt noraktai augsnes kārtai klātnes šķērsprofila platumā.

2. Noņemtā augu zeme, kura tiks izmantota nogāžu nostiprināšanai, jāsastumj kaudzēs. Liekā augu zeme jāizlīdzina objektam pieguļošā teritorijā. Novietnes vieta ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 

3. Ir jānovāc viss apaugums gar ceļa malām un jāizlīdzina objektam pieguļošā teritorijā, vietu saskaņojot ar Pasūtītāju.
Kvalitātes novērtējums. 

1.Ceļa klātnei jābūt attīrītai no augu zemes 

2. Izpildītais darbs kontrolējams pēc paveikšanas visā trases posmā. Ja rodas  šaubas par veikto darbu projektēto apjomu pareizību, būvuzņēmējs ierosina veikt izmaiņas projekta dokumentācijā, saskaņojot tās ar būvuzraugu, projekta autoru un pasūtītāja pārstāvi.
 3. Neatbilstību gadījumā ir jāveic nepieciešamie labojumi.

4. GRĀVJU RAKŠANA UN TĪRĪŠANA

Grāvju rakšana – jaunu grāvju izrakšana un bermas izlīdzināšana projektā norādītā apjomā un veidā.

Grāvju tīrīšana – esošu grāvju iztīrīšana no grunts sanesumiem, apauguma un citiem svešķermeņiem, atjaunojot grāvju ģeometriskos parametrus un bermas izlīdzināšana projektā norādītā apjomā un veidā.

Grāvja nogāzes planēšana – grāvja nogāzes uzirdinātās kārtas planēšana un virsmas blīvēšana, piešķirot tai projektēto nogāzes šķērskritumu.

Grāvju nogāžu nostiprināšana – grāvju nogāžu nostiprināšana ar augu zemi vai preterozijas paklāju.

Grāvja teknes nostiprināšana – teknes nostiprināšana ar šķembu vai akmeņu bērumu 15-20 cm biezumā. 

Materiāli.

Grāvju nogāžu nostiprināšanai – augu zeme vai preterozijas paklājs.

Grāvja teknes nostiprināšanai – šķembu maisījums 0/63 vai 0/80 vai akmeņi.

Prasības izpildītajam darbam.

1. Pirms rakšanas darbu uzsākšanas ir jābūt izspraustam grāvju virsplatumam.

2. Izraktajam vai iztīrītajam grāvim jānodrošina ūdens savākšana no ceļa konstrukcijas un pieguļošās teritorijas  kā arī ūdens novadīšana.

3. Reljefa zemākās vietās, bet ne retāk par 50 m, grāvja bermā ir jāatstāj ievalcēs, kas nodrošina virsūdeņu ieplūdi grāvī no pieguļošās teritorijas.

4. Grāvja gultnei ir jābūt līdzenai, bez iesēdumiem,  nogāzēm ir jābūt noplanētām, un tās nedrīkst būt stāvākas  par projektā norādīto lielumu.

5. Nogāzēm ir jābūt nostiprinātām projektā norādītajā veidā un apjomā.

6. Grāvja teknēm ir jābūt nostiprinātām projektā norādītajā platībā.

Kvalitātes novērtējums. 

1. Grāvju rakšanu un tīrīšanu  uzmēra   kubikmetros (m3), nostiprināšanas darbus – kvadrātmetros (m2). 

2. Izpildītais darbs kontrolējams pēc paveikšanas visā  trases posmā. Izrakto vai iztīrīto grāvju, izbūvēto nostiprinājumu un grāvju nogāžu slīpuma kontroles uzmērījumi izpildāmi jebkurā vietā, kur vizuāli konstatēta neatbilstību iespējamība, bet ne mazāk kā divās vietās uz kilometru.

3. Neatbilstību gadījumā ir jāveic nepieciešamie labojumi.
5. ZEMES KLĀTNES BŪVE
Zemes klātnes būve tiek veikta ar sāngrāvjos vai ierakumos iegūtu grunts materiālu. Veicot zemes klātnes būvi no sāngrāvjos iegūtās grunts, grunts tiek pārvietota ar buldozeru.  Zemes klātnes būve, izstrādājot ierakumu ar buldozeru, notiek pārvietojot grunti uzbērumā līdz 100m attālumam. Ja izstrādātā grunts ir jāpārvieto lielākā attālumā, tad ierakuma izstrādi veic ar ekskavatoru un pārved ar autotransportu. Veicot zemes klātnes būvi māla, nefiltrējošās gruntīs, nedrīkst pieļaut grunts materiāla pārmirkšanu Pārvietotais māls iespējami ātrāk jānoplanē ar šķerskritumu, lai neveidotos iespēja uzkrāties nokrišņu ūdenim. Veicot ierakuma izstrādi māla, nefiltrējošās gruntīs, vispirms ir jānodrošina ūdens novade. 

Uzbūvētā zemes klātne jānoplanē ar 3-4% šķērskritumu un jānoblīvē. Uzbērums jānoblīvē pa kārtām. Blīvējamās kārtas biezumu nosaka mehānisms ar kuru klātne tiek blīvēta, bet ne biezāka par 1,5 m. 

Prasības izpildītajam darbam.

1. Zemes klātnes platumam ir jāatbilst paredzētajam, pieļaujamās novirzes nedrīkst pārsniegt  -5 cm + 10 cm uz katru pusi no ass.

2. Zemes klātnes virsmas augstuma atzīmes nedrīkst atšķirties no paredzētā vairāk par 5cm.

3. Klātnei ir jābūt noblīvētai un noplanētai ar 3-4 % šķērskritumu un jānodrošina virsūdens novade.

Kvalitātes novērtējums. 

1. Ierakuma izstrādi uzmēra kubikmetros (m3), klātnes planēšanu un blīvēšanu – kvadrātmetros (m2).
2. Zemes klātnes izbūve kontrolējama pēc paveikšanas visā  trases posmā vai atsevišķos posmos, uzmērot augstuma atzīmes.

3. Neatbilstību gadījumā ir jāveic nepieciešamie labojumi.

6. ĢEOTEKSTILA IEKLĀŠANA UZ VĀJAS STIPRĪBAS GRUNTS UN ŽAGARU VAI FAŠĪNU KLĀJA IZBŪVE KŪDRĀ

Ģeotekstila ieklāšana uz vājas stiprības grunts ietver pamatnes sagatavošanu un materiāla ieklāšanu. 

Žagaru vai fašīnu klāja izbūve kūdrā ietver ceļa pamatnes sagatavošanu (staignos un līgojošos purvos arī garenvirzienā ieklājamo apaļkoku vai celmu materiālu), žagaru vai fašīnu sagatavošanu un izbūvi un kūdras slāņa 20 cm biezumā izlīdzināšanu virs tā. 

Materiāli.

Ģeotekstils – ar min. stiepes stiprību F – 15kN/m, min. stiepes pagarinājumu pie lielākās slodzes ε – 25%, min. enerģijas indeksu R=1/2F ε, max. caurumu diametrs konusa krišanas testā – 27 mm un min. ūdens vadīšanas ātrumu (bez slodzes) -3*10​3 m/s. Materiālu ar atšķirīgu stiepes stiprību F un pagarinājumu ε salīdzināšanai noteicošais ir enerģijas indekss R.

Žagari – ar mazāko garumu 2m un mazāko diametru resgalī 2,5 cm.

Fašinas – sasietu žagaru kūļi, kuru diametrs ir 0,2-0,3 m un garums – 2,0-4,2 m. Žagaru vidējais garums – 2,75 m, to diametrs resgalī – 2,5-6,0 cm. Kūļus jāsasien ar mīkstu 2-3 mm stiepli, un atsevišķus kūļus savā starpā savieno ar stiepli, lai tie darbotos kā viens vesels klājums. Fašinu veidošanai vispiemērotākie ir kārklu un vītolu zari. 

Apaļkoki ar izmēru tievgalī 6-8 cm vai celmi -  žagaru vai fašīnu pamata sagatavošanai.

Prasības izpildītajam darbam.

1. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par materiālu (ģeotekstila, žagaru un fašīnu) atbilstību prasībām. Pirms darbu uzsākšanas Būvuzņēmējs iesniedz Būvuzraugam ģeotekstila atbilstības deklarāciju.

2. Pirms ģeotekstila ieklāšanas pamatnei jābūt atbrīvotai no kokiem, celmiem un krūmiem un izlīdzinātai.  Izņēmuma gadījumos, purvainās vietās, kur celmu raušana nav paredzēta, lai nesabojātu tā jau nestabilo grunti, ģeotekstilu ieklāj uz smilts, kas uzbērta un izlīdzināta virs neizrautajiem celmiem.
3. Ģeotekstila ieklāšanu veic garenvirzienā (ja projektā nav paredzēts savādāk), blakus klājumus pārklājot vismaz 0,5 m platumā vai 0,1 m platumā sašujot vai sametinot (sakausējot). Pēc ieklāšanas tieša transporta kustība pa materiālu nav pieļaujama. Uzbēruma materiāla izlīdzināšanu jāveic ar buldozeru un uz vājām gruntīm tā augstumam jābūt vismaz 0,3-0,4 m. Ja veidojas risas, tad tās jāpiepilda ar papildus materiālu.

4. Ģeotekstila ieklāšana jāveic projektā noteiktajā platumā un pieļaujamās novirzes nedrīkst būt lielākas par 10 cm uz vienu pusi. Materiāla pārklāšana jāveic paredzētajā platumā.

5. Pirms žagaru vai fašīnu klājuma izbūves jāsagatavo pamatne, iespēju robežās izlīdzinot vai staignos un līgojošos kūdrājos ieklājot garenvirzienā apaļkoku vai otrādi apgāztu celmu klājumu.  

6. Žagaru vai fašīnu klājumam jābūt vismaz 0,3 m biezumā sablīvētā veidā. Pieļaujamā novirze nedrīkst būt lielāka par 10%.

7. Virs žagaru vai fašīnu klājuma tiek uzklāta kūdra vai smilts (smilšaina grunts) 20 cm biezumā.

Kvalitātes novērtējums. 

1. Ģeotekstila ieklāšanu, žagaru vai fašīnu klājuma izbūvi uzmēra kvadrātmetros (m2).

2. Pirms ģeotekstila ieklāšanas tiek kontrolēta pamatnes sagatavošana. Neatbilstību gadījumā ir jāveic nepieciešamie labojumi.

3. Ģeotekstila ieklāšanas procesā tiek kontrolēts ieklātais platums, klājumu pārklāšana un uzbēruma materiāla izlīdzināšanas metode. Neatbilstību gadījumā ir jāveic nepieciešamie labojumi.

4. Pirms žagaru vai fašīnu ieklāšanas tiek kontrolēta pamatne un sagatavotais žagaru vai fašīnu materiāls. Neatbilstību gadījumā ir jāveic nepieciešamie labojumi.

5. Pēc žagaru vai fašīnu klājuma izbūves tiek kontrolēts tā biezums un nepieciešamības gadījumā tas tiek papildināts. 

7. DRENĒJOŠĀ SLĀŅA BŪVE

Drenējošo slāni izbūvē uz iepriekš noplanētas klātnes, veidojot tam 3-4% šķērskritumu. Būvdarbu izpildes secība: kārtas platuma un biezuma parametru izlikšana būvlaukumā,  materiāla pievešana un izkraušana uz klātnes, materiāla izlīdzināšana, drenējošā slāņa blīvēšana un drenējošā slāņa planēšana.

Sausā laikā, lai nodrošinātu sablīvēšanu,  smilti ieteicams laistīt. 

Materiāls. 

Smilts vai smilts-grants maisījuma ar filtrācijas koeficientu ne mazāku kā 1m/dnn. 

Prasības izpildītajam darbam.

1. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par drenējošā slāņa materiāla atbilstību prasībām. Pirms darbu uzsākšanas Būvuzņēmējs iesniedz Būvuzraugam materiāla pārbaudes protokolu. Ja Būvuzraugam rodas šaubas par materiāla atbilstību, tiek veikta pārbaude neatkarīgā laboratorijā.

2. Būvdarbu laikā jānodrošina klātnes parametru saglabāšanās.

3. Drenējošam slānim jābūt izbūvētam atbilstoši projektā sniegtajiem izmēriem, sablīvētam, līdzenam un jānodrošina virsūdens noteci no slāņa virsmas. Sablīvējuma koeficientam ir jābūt ne mazākam kā 0,96.
4. Pieļaujamās izmēru novirzes: platumam  : -5 cm, +10cm uz katru pusi no ceļa ass, biezumam - 10% un šķērskritumam – 0,5%.

Kvalitātes novērtējums.

1. Drenējošā slāņa izbūves darbu daudzums uzmērāms kubikmetros (m3), uzmērot kārtas garumu, platumu un biezumu.

2. Drenējošā slāņa platums, biezums un šķērskritums tiek mērīts vismaz 2 vietās uz vienu kilometru.

3. Sablīvējums tiek vērtēts instrumentāli vai vizuāli: nepaliek iespiedumi pēc veltņa pārbrauciena un pirms veltņa netiek stumts smilts valnītis . 

4. Neatbilstību gadījumā ir jāveic pasākumi to novēršanai. 

8. GRANTS VAI ŠĶEMBU SEGAS BŪVE

Grants vai šķembu segu izbūvē vienā vai divās kārtās uz drenējošā slāņa vai sagatavotas  klātnes. Būvdarbu izpildes secība: segas platuma un biezuma parametru izlikšana būvlaukumā materiāla pievešana un izkraušana uz klātnes, materiāla izlīdzināšana un segas blīvēšana, kontrolējot šķērsprofila pareizību.

Sausā laikā, lai nodrošinātu sablīvēšanu,  materiālu ieteicams laistīt. 

Materiāls. 

1. Grants segas materiālam jāatbilst šādam granulometriskajam sastāvam:

· graudu saturs, kas lielāks par 5mm drīkst būt ne mazāk kā 10% un ne vairāk kā 95% no kopējās masas,

· lielākais graudu izmērs grants maisījumam nedrīkst būt lielāks kā 70mm ar pilno atlikumu uz sieta D max = 0-15%,

· māla un putekļu daļiņu daudzums drīkst būt 5-20%.
2. Šķembu segas materiālam pielietojama frakcija 40-70mm apakškārtai un 0-45mm virskārtai. Dolomīta šķembu LA koef. < 45 (Losandželosas koeficients). 

 Prasības izpildītajam darbam.

1. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par pielietotā materiāla atbilstību prasībām. Pirms darbu uzsākšanas Būvuzņēmējs iesniedz Būvuzraugam materiāla pārbaudes protokolu. Ja Būvuzraugam rodas šaubas par materiāla atbilstību, tiek veikta pārbaude neatkarīgā laboratorijā.

2. Grants vai šķembu segai ir jābūt izbūvētai atbilstoši projektā definētajiem izmēriem. Sablīvējuma koeficientam ir jābūt ne mazākam kā 0,96.

3. Pieļaujamās izmēru novirzes: platumam – 5cm uz katru pusi no ceļa ass, biezumam - 10% un šķērskritumam – 0,5%

Kvalitātes novērtējums.

1. Grants vai šķembu segas izbūves darbu daudzums uzmērāms kubikmetros (m3), uzmērot kārtas garumu, platumu un biezumu.

2. Segas slāņa platums, biezums un šķērskritums tiek mērīts vismaz 2 vietās uz vienu kilometru.

3. Ja būvniecības procesā vizuāli tiek konstatēta neatbilstības iespējamība, granulometriskā sastāva pārbaude izpildāma atkārtoti un veicami pasākumi, kas nodrošina granulometriskā sastāva atbilstību prasībām.

4. Sablīvējums tiek vērtēts vizuāli: nepaliek iespiedumi pēc veltņa pārbrauciena un pirms veltņa netiek stumts materiāla valnītis.

5. Neatbilstību gadījumā ir jāveic pasākumi to novēršanai. 

9. NOGĀŽU PLANĒŠANA UN NOSTIPRINĀŠANA 

Nogāžu planēšana ietver nogāzes virsmas līdzināšanu un planēšanu. 

Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi ietver nogāžu nostiprināšanu ar augu zemi 5 cm biezumā un zāles iesēšanu.

Materiāli.

Augu zeme, zāles sēklas.

Prasības izpildītajam darbam.

1. Nogāzēm jābūt ar slīpumu  atbilstoši projektā norādītajam lielumam vai lēzenākām, līdzenām, jānodrošina virsūdens novadi.

2. Ja projektā ir paredzēts, nogāzes ir jānostiprina ar augu zemi ne mazāk, kā  5cm biezumā un jāiesēj zāle. Zāles sēšana ir jāveic augu veģetācijas periodā.

Kvalitātes novērtējums.

1. Nogāžu planēšanas (arī nostiprināšanas) darbs uzmērāms kvadrātmetros (m2).

2. Nogāžu slīpums un līdzenums kontrolējams vismaz 2 vietās uz kilometru.

3. Neatbilstību gadījumā ir jāveic pasākumi to novēršanai. 

10. CEĻA APRĪKOJUMS

Ceļa aprīkojumā ietilpst ceļa zīmes, signālstabiņi un barjeras.

Materiāli.

Ceļazīmju uzstādīšanas materiāliem ir jāatbilst LVS 77–1;2;3:2002 „Ceļa zīmes. Uzstādīšanas noteikumi. Tehniskās prasības”.

Signālstabiņi saskaņā ar projektu vai LVS 93:1998 „Ceļa signālstabiņi. Lietošanas noteikumi”.

Metāla barjeras saskaņā ar projektu vai LVS 94:1998 „Ceļa metāla drošības barjeras. Lietošanas noteikumi”.

Prasības izpildītajam darbam.

1. Ceļa zīmes jāizvieto aiz ceļa klātnes uz bermām un jebkurai to daļai jāatrodas ārpus ceļa klātnes brauktuves gabaritiem. Stabam jābūt ieenkurotam vai iebetonētam.

2. Signālstabiņi ir jāuzstāda projektā paredzētajās vietās 0,35 m attālumā no ceļa šķautnes virzienā uz ceļa asi.

3. Metāla barjeras jāuzstāda saskaņā ar projektu 0,35 m attālumā no ceļa šķautnes virzienā uz ceļa asi.

Kvalitātes novērtējums.

1. Ceļa zīmju un signālstabiņu uzstādīšanu uzskaita gabalos (gab.). Barjeru uzstādīšana mērāma metros (m) vai skaitot gabalus (gab.).

