Pieteikums zinātniskās izpētes pasūtījumam

1. Zinātniskās izpētes pasūtījuma nosaukums.
Enerģētiskās koksnes ražošanas, uzglabāšanas un piegādes procesā radīto SEG emisiju aprēķina vienādojumu izstrāde.
2. Problēmas nostādne.
2.1. AS “Latvijas valsts meži” (LVM) tuvākajā laikā būs jāveic detalizēti, Eiropas Savienības regulām atbilstoši, enerģētiskās koksnes ražošanas, uzglabāšanas un piegādes procesā radīto siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas apjomu aprēķini, kā rezultātā LVM jāspēj dokumentēt un parādīt produkta ražošanas procesā radīto SEG emisiju apjomu. Arī LVM klientiem, kuriem produktu realizācijai nepieciešams SBP sertifikāts, ir noteikti SEG emisiju ierobežojumi, to ievērošanu kontrolē visā piegādes ķēdē t.sk. LVM piegādēs.
2.2. Latvijā jau ir SEG emisiju vienota aprēķina metodika pasākumu un projektu ietekmes uz klimata pārmaiņām novērtēšanai, ko nosaka Ministru kabineta 2018. gada 23. janvāra noteikumi Nr. 42 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķina metodika”. Metodikā ir ietverta SEG emisiju aprēķina kārtība, emisijas faktori un formulas, kas pielietojamas, lai aprēķinātu dažādu tautsaimniecības nozaru pasākumu un projektu īstenošanas laikā panākto vai plānoto SEG emisiju samazinājuma vai pieauguma apjomu.
2.3. Enerģētiskās koksnes (jeb meža biokurināmā) ražošanas procesā radīto SEG emisiju apjomu aprēķināšanai vienādojumu pagaidām nav, tādi jāizveido.
2.4. Paredzams, ka SEG emisiju aprēķins būs nepieciešams arī citiem LVM meža apsaimniekošanas un koksnes produktu ražošanas procesiem, tādēļ SEG emisiju aprēķina modelis veidojams katram enerģētiskās koksnes ražošanas ķēdē iesaistītajam procesam.
LVM nepieciešami vienādojumi un to zinātniskais pamatojums enerģētiskās koksnes ražošanas, uzglabāšanas un piegādes radīto SEG emisiju noteikšanai. LVM jābūt pilnām tiesībām izstrādātos vienādojumus pilnveidot un izmantot pēc saviem ieskatiem.
3. Iepriekš veiktie līdzīgie pētījumi, to rezultāts.
3.1. LVM pasūtītie pētījumi:

3.1.1. Biokurināmā un apaļo kokmateriālu sagatavošana grāvju trašu apaugumā ar mežizstrādes darbiem aprīkotu ekskavatoru (2016.) – LVMI “Silava”. 
Pētījuma mērķis bija noskaidrot darba metodes ietekmi uz ekskavatora, kas pārbūvēts par harvesteru, darba ražīgumu, veicot mežizstrādi grāvju trašu apaugumā. Pētījumā cita starpā noteikts ekskavatora degvielas patēriņš, šīs ziņas izmantojamas SEG emisiju noteikšanai.
3.1.2. Ar Moipu 300F3 paketējošo griezējgalvu aprīkota JohnDeere 1270 harvestera darba ražīguma novērtējums starpcirtē un apauguma novākšanā (2015.) – LVMI “Silava”.
Pētījuma mērķis bija noskaidrot cirtes veida, koku dimensiju un sugu ietekmi uz Moipu 300F griezējgalvas darba ražīgumu, veicot mežizstrādi ar John Deere 1270 harvesteru.

3.1.3. Mežsaimniecisko darbību ietekme uz siltumīcefekta gāzu  emisijām un CO₂ piesaisti (2011–2015) – LVMI “Silava”
Pētījumā ietvaros noteica mežsaimniecisko darbību ietekmi uz siltumnīcefekta gāzu emisijām un CO₂ piesaisti šādos virzienos:

· kokaugu virszemes un pazemes dzīvās biomasas aprēķinu vienādojumu izstrādāšana;
· nedzīvās koksnes apjoma un tās sadalīšanās gaitas analīze;
· meža atjaunošanas un ieaudzēšanas ietekme uz CO₂ piesaisti augsnē;
· meža kopšanas ietekme uz CO₂ piesaisti dzīvajā biomasā;
· vēja ietekme uz mežaudžu attīstības gaitu un SEG emisijām;
· ceļu būves ietekme uz SEG emisijām no nedzīvās zemsegas;
· oglekļa uzkrājuma dinamika meža augsnēs;
· koksnes produktu radītās CO₂ piesaistes un emisiju analīze.
3.1.4. Latvijas meža apsaimniekošanas radītās ogļskābās gāzes (CO₂) piesaistes un siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju references līmeņa aprēķina modeļa izstrāde (2014) – LVMI “Silava”.

Pētījuma ietvaros notika tiešo un netiešo siltumnīcefekta gāzu emisiju un CO₂ piesaistes references līmeņa (prognozējamo neto SEG emisiju novērtēšana, saglabājoties esošajai mežsaimniecības praksei) izstrādāšana ar meža apsaimniekošanu saistītajām darbībām zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības (ZIZIMM) sektorā.
4. Prognozējamais pētījuma daļu un kopējais izpildes termiņš.
Pētījums īstenojams vienā etapā līdz 2022. gada 31. decembrim.
4.1. Darba uzdevumi: 

4.1.1. izstrādāt vienādojumus (MS Excel vidē) siltumnīcefekta gāzu emisijas raksturošanai enerģētiskās koksnes ražošanas un piegāžu procesā (enerģētiskās koksnes sagatavošana, pievešana, šķeldošana, šķeldu transportēšana un šķeldu krautnēšana ar frontālo iekrāvēju, ņemot vērā šī dokumenta 9.1. punktā aprakstītos pieņēmumus. Jāizveido arī vienādojumos izmantojamo koeficientu tabulas un detalizēts (soli pa solim) vienādojumu apraksts; 
4.1.2. izstrādāt vienādojumu zinātnisko pamatojumu uz 6-7 lpp. Pamatojums ar vidējiem rādītājiem publicējams kādā atzītā zinātnisko rakstu krājumā, lai uz to varētu atsaukties kā uz zinātniska pētījuma rezultātiem.
4.1.3. jāparedz vienādojumu testēšana un adaptācija atšķirīgiem apstākļiem.
5. Sasniedzamais rezultāts un sagaidāmais efekts.
5.1. vispārīgi:

5.1.1. izstrādāti vienādojumi enerģētiskās koksnes ražošanas procesa (enerģētiskās koksnes sagatavošana, pievešana, šķeldošana, šķeldu transportēšana un šķeldu krautnēšana ar frontālo iekrāvēju) radīto SEG emisiju noteikšanai, kas aprēķinātas saskaņā ar 2018. gada 11. decembra ES Direktīvā 2018/2001 noteikto metodiku, 

5.1.2. izstrādātie vienādojumi iesniegti MS Excel formā, kopā ar vienādojumos izmantojamo koeficientu tabulām un detalizētu (soli pa solim) modeļa aprakstu.
5.2. vides ietekme:

5.2.1. ar izstrādāto vienādojumu palīdzību iespējams aprēķināt enerģētiskās koksnes ražošanas procesa radītās SEG emisijas,
5.2.2. izstrādāto vienādojumu izmantošana ļauj identificēt lielākos enerģētiskās koksnes ražošanas procesa emisiju avotus un darbības – iespēja procesu pilnveidot un SEG emisijas mazināt,

5.3. ieņēmumu pieaugums:

5.3.1. potenciāls palielināt šķeldu realizācijas apjomus, pārdodot tās klientiem, kuriem nepieciešams zināt un pierādīt enerģētiskās koksnes ražošanas procesā radušos SEG emisiju apjomu.
6. Nepieciešamais LVM finansējums (pa gadiem).
Pētījumam nepieciešamais finansējums ir ieplānots LVM izpētes izmaksās.
7. Iespējas piesaistīt ārēju finansējumu.
Ārēja finansējuma piesaistīšana nav lietderīga.
8. Iespējamie izpildītāji un partneri.
Pētījuma iespējamais izpildītājs – LVMI ”Silava”, ar kuru LVM bijusi plaša un pozitīva iepriekšējā sadarbība jautājumos par SEG emisijām un to piesaisti.
9. Cita informācija.
9.1. Iepriekšēji pieņēmumi par faktoriem, kuri būtu iekļaujami aprēķinu vienādojumos 
9.1.1. Meža biokurināmā pārskata vienības definīcija, mērvienības un pārrēķins dažādos ražošanas etapos:

· fiksētais rādītājs – oglekļa tonnas kurināmajā, 

· papildus mērvienības – berkubikmetri, tonnas dabiski mitra materiāla, mitruma saturs koksnē, bēruma blīvums. 

Aprēķinā lietderīgi uzrādīt skaitliskos rādītājus procesa sākumā un beigās, lai raksturotu zudumu ietekmi un iespējamo emisiju samazinājumu.

9.1.2. Tiešie emisiju avoti meža biokurināmā ražošanas procesā: 
· harvesters vai motorzāģis, ja primārais produkcijas veids ir biokurināmais vai kā proporcija no kopējā degvielas patēriņa mežizstrādē, ja gatavo malku; 

· forvarders – tiešais degvielas patēriņš sīkkoksnei un mežizstrādes atliekām un proporcija no kopējā patēriņa malkai; 

· šķeldotājs; 
· apaļo kokmateriālu transports malkai, birstošā kurināmā transports šķeldām; iekrāvēji starpkrautuvēs un ostās. 
Emisijas rēķina degvielas un smērvielu patēriņam ražošanas procesā. Pameža zāģēšanu ietver emisiju aprēķinā, ja pameža kokus izmanto biokurināmā ražošanai.

9.1.3. Saistītie emisiju avoti meža biokurināmā ražošanas procesa nodrošināšanai: 

· mežizstrādes mašīnu un šķeldotāju pārvietošana starp cirsmām, 

· elektroenerģijas patēriņš starpkrautuvēs un šķeldošanai, ja izmantots elektriskais šķeldotājs. 

Emisijas rēķina degvielas un smērvielu patēriņam ražošanas procesā, kā arī elektroenerģijas ražošanas CO2 ekvivalentu.

9.1.4. Emisiju faktori un pārrēķinu koeficienti (CO2, CH4 un N2O emisijas no degvielas – dīzeļdegviela vai benzīns un smērvielām – hidrauliskā eļļa, motoreļļa, transmisijas eļļa).

9.1.5. Emisijas ietekmējošie rādītāji:

· cirtes veids, 
· biokurināmā sadalīšanās – zudumi uzglabāšanas un transportēšanas procesā, 
· biodegvielu un bioeļļu izmantošana tehnikā, 
· dzinēju tips dažādos ražošanas etapos – Euro klase).
9.2. Pasūtītājs (LVM) apņemas nodrošināt pētījuma veicēju ar nepieciešamajiem datiem.
10. Dokumenta sagatavotājs, datums.
Andris Meirāns – direktora vietnieks, koksnes piegādes, 15.06.2022.
