
AS “Latvijas valsts meži”  1. versija

AGREGĀTA IZVĒLE 
ATKARĪBĀ NO 
MEŽA TIPA

Meža tips Agregāts

Sl, Mr, Ln Disku arkls

Disku arkls
vai rotējošais
pacilotājs

Rotējošais
pacilotājs vai
disku arkls

Kauss vai 
rotējošais 
pacilotājs

Kauss

Mrs, Dms, 
Vrs, Grs

Av, Am, 
As, Ap

Kv, Km, 
Ks, Kp

Gs, Pv, Nd, 
Db, Lk

Kauss

Dm, Vr, Gr

DARBS SLĪPUMĀ

25° 35°

10°

Strādājot nogāzēs, augšup ieteicams virzīties 
pa lēzenāko, bet lejup – pa stāvāko pusi.

Braucot paralēli nogāzei, izvērtē apgāšanās 
risku!

Izvērtē, vai lietderīgi strādāt lielākā slīpumā, 
nekā norādīts attēlos.

Lēzenāku sagāzumu 
izvēlies nabadzīgās
minerālaugsnēs, jo tā 
veidosies platāka vaga

Stāvāku sagāzumu 
izvēlies pārējās 
augsnēs, lai izveidotu 
augstāku stādvietu

DISKU SAGĀZUMS

AUGSNES 
GATAVOŠANAS 
TEHNIKA UN 
AGREGĀTI



SKIDERS FORVARDERS EKSKAVATORS
dzinēja jauda
ne mazāka 
kā 125 Kw

Dzinēja jauda
ne mazāka 
kā 125 Kw Riteņu platums 

vismaz 600 mm

Meža mašīna Meža mašīna

Vismaz četri 
no riteņiem
ir aprīkojami
ar ķēdēm

Pilnā masa
14–20 t 

Kāpurķēžu platums
vismaz 700 mm

DISKU 
ARKLI

PACILOTĀJS KAUSS
Lāpstas platums 
500–700 mm

Lāpstu rata rādiuss 
600–800 mm

Pacilas kvalitātei ir nozīme 
turpmākajā koka augšanā. Jo 
lielāks lāpstu rata rādiuss, jo 
garāka veidojas pacila

Jābūt iespējai no kabīnes 
elektroniski iestatīt:
a) arkla roku piespiešanu 
augsnei,
b) arkla roku savērsumu,
c) lāpstu rata rotācijas ātrumu.

Agregāts komplektējams ar: 

  Masa ≥ 3 t 

Diska diametrs, ieskaitot zobus
≥ 1300 mm

Disku zobi var būt:
a) skrūvējami  
b) metināmi

Zobu garumam jābūt 
pietiekamam, lai nodrošinātu
kvalitatīvu stādvietas izveidi

Hidrauliskā agregātu piedziņa
un vadība no kabīnes:

No kabīnes jābūt iespējai
elektroniski iestatīt vismaz 
četrus darba režīmus, kas nosaka:
a) arkla roku piespiešanu augsnei,
b) arkla roku savērsumu,
c) disku leņķi pret augsni

Papildus piesaistāmie darbi:
sēšana

Agregāts komplektējams ar:

≥ 1
300 m

m 500–700 m
m
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Skideru Forvarderu

Forvarderu

Ķēdes kombinētas ar platiem un šauriem 
plākšņu posmiem, piemērotas augsnēm ar 
zemu nestspēju. Ķēdēm ir labas pašattīrīšanās 
īpašības no sniega un dubļiem

Ķēdes kombinētas ar platiem un šauriem 
plākšņu posmiem, piemērotas augsnēm ar 
zemu nestspēju. Ķēdēm ir labas pašattīrīšanās 
īpašības no sniega un dubļiem

Specializētais kauss
(ar hidrocilindriem) 

Nodrošina augstāku darba 
ražīgumu

Kausa platums
500–700 mm

Rakšanas kauss

Kausa platums 
500–700 mm

Vismaz četri  
no riteņiem ir 
aprīkojami ar ķēdēm


