
14. LAUKUMU ATTĪRĪŠANA NO SNIEGA  Lappuse 1 no 1 

 

 

Stigu, krautuvju vietu attīrīšana no sniega, lai nodrošinātu kokmateriālu auto transporta 
piekļuvi. 

Mērķis: atbrīvots laukums no sniega, nodrošināta kokmateriālu auto transporta 
piekļuve. 

Mērvienība: jāuzmēra notīrītais laukums hektāros (ha). 

Darba apraksts: 
1) pārbrauciens līdz objektam; 
2) laukuma attīrīšana no sniega; 
3) pārbrauciens uz bāzi vai uz nākamo objektu. 

 
Materiāli: - nav. 
 
Iekārtas un mehānismi: ar sniega lāpstu vai vairogiem aprīkots traktors, buldozers vai 

cita līdzvērtīga tehnika. 

Prasības darbu izpildei:  
1) attīrot laukumu no sniega, ir jāatbrīvo laukums visā tā platībā; 
2) sniegam jābūt notīrītam līdz kokmateriālu krautnei ne tālāk kā 1 m no tās. 
3) sniega tīrīšana jāveic tā, lai netiktu bojāts laukuma segums, kokmateriālu 

krautnes, koki, ceļa aprīkojums un tuvumā esošās būves; 
4) pie krautnēm, krustojumos, pieslēgumos un uz laukuma nedrīkst būt sastumti 

sniega vaļņi vai kaudzes; 
5) nav pieļaujama sniega tīrīšana virs grāvjiem jeb ārpus laukuma. 

Kvalitātes prasības izpildītajiem darbiem: 
1) jābūt attīrītai darba uzdevumā noteiktajai laukuma platībai; 
2) sniegs no laukuma jānotīra tādā pakāpē, lai paliekošās sniega segas biezums 

nebūtu lielāks par 10 cm; 
3) krustojumos un pieslēgumos nedrīkst būt sastumti sniega vaļņi vai kaudzes, kas 

apgrūtina automašīnu kustību; 
4) pieļaujamas līdz 10 cm dziļas risas. 

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums: 
1) Pieļaujamās novirzes sniega segas biezumā pēc sniega tīrīšanas +1/-8 cm. 
2) Izpildītais darbs kontrolējams visa attīrītā laukuma platībā, neatbilstības gadījumā 

darba izpildītājam jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai. 
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