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Caurtekas un tās ieplūdes un izplūdes gultnes attīrīšana no sanesumiem vai aizsērējumiem. 

Mērķis: atjaunota ūdens caurplūde un novērsta aizsprostošanās iespēja.  

Mērvienība: iztīrītās caurtekas garums metros (m). 

 
Materiāli: nav 

Iekārtas un mehānismi: sūkņi, lāpstas, ekskavators vai cita līdzvērtīga tehnika. 

Darba apraksts:  
1) pārbrauciens līdz darba vietai; 

2) caurtekas tīrīšana visā tās garumā; 
3) grāvju tīrīšana līdz 10 m no caurtekas ieplūdes vadošā grāvja un līdz 10m no 

izplūdes vadošā grāvja; 
4) sanesumu novietošana pasūtītāja norādītajā vietā objektā; 

5) pārbrauciens darbu izpildes gaitā; 

6) pārbrauciens uz bāzi vai uz nākamo objektu. 
 

Kvalitātes prasības izpildītajiem darbiem: 
1) caurtekai jābūt tīrai visā tās garumā, brīvai no sanesumiem un citiem 

nepiederošiem  priekšmetiem; 

2) līdz 10 m garumā jābūt iztīrītiem caurtekas ieplūdes vadošais grāvis un līdz 
10m izplūdes vadošais grāvis; 

3) gala sienām jābūt atraktām, atsedzot to augšējo virsmu un fasādes daļu līdz 
caurtekas gultnes apakšējai daļai nepieciešamajā apjomā. 

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums: 

Izpildītais darbs kontrolējam vizuāli pie katras caurtekas, neatbilstības gadījumā veicami 
pasākumi neatbilstības novēršanai. 
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