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l. VISPARIGIE NOTEIKUMI

1. Lietotie termini un skaidrojumi:

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.
1.8.

1.9.

1.18.

apaugums — cela un gravja trasé (gultng, nogaze, atbértné un berma) augosi koki,
krdmi un atvases;

brauksanas josla - brauktuves garenvirziena josla, pa kuru transportlidzekli var
braukt viena rinda;

brauktuve - cela dala, kas paredzéta transportlidzeklu brauksanai;

bavatlauja - administrativais akts ar nosacijumiem buvniecibas ieceres realizacijai
daba - projektésanai un buvdarbiem - lidz buves pienem3anai ekspluatacija;

bavdarbi - blvniecibas procesa sastavdala, darbi, kurus veic bavlaukuma vai
bavé, lai raditu bavi, novietotu ieprieks izgatavotu buvi vai tas dalu, parbuveétu,
atjaunotu, restauréetu, iekonservétu, ierikotu vai nojauktu bavi;

buvizstradajums - ikviens iestradasanai buveé paredzéts izstradajums vai
rupnieciski izgatavota konstrukcija;

buavnieciba - visu veidu buvju projektésana un buvdarbi;

buvprojekts - blvniecibas ieceres istenosanai nepiecieSamo grafisko un teksta
dokumentu kopums;

cela klatne - 3kérsprofila sastavdala starp cela Skautném, kas sastav no brauktuves
un nomaléem;

cela konstrukcija - ietver zemes klatni, cela klatni un cela sangravi ar nogazém;
cela nomale - cela dala, kas atrodas starp brauktuves malu un cela klatnes Skautni;

cela sangravis — cela konstrukcijas sastavdala, kas uztver un novada udeni no
brauktuves virsmas un zemes klatnes;

cela sega - cela konstrukcijas dala virs zemes klatnes, kas sastav no seguma
materiala un segas pamata materiala;

cela segas pamats — cela segas apakséja karta, kas izpilda drenéjo3o, izolacijas,
sala aizsardzibas funkciju un parnes slodzi uz zemes klatni;

cela segums - cela segas virséja karta, kas tiesi uznem transportlidzeklu slodzi un
parnes to uz segas pamatu;

dabisks grunts cel$ - iebraukta vieta, kas izmantojama koksnes izveSanai un meza
apsaimniekosanai;

fasina - melioracijas sistému vai hidrotehnisko bavju gultnu, uzbérumu vai
ierakumu nogazu nostiprinasanai lietots no zariem un kramiem sasiets cilindriskas
formas saiskis;

garenprofila likne - projekta linijas taisno posmu ldzumu noapalojumi
garenprofila;
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1.19.
1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.
1.28.
1.29.

1.30.

1.31.

1.32.

1.33.

1.34.

1.35.

garenprofils — vertikals griezums plakné pa cela vai gravja asi;

garenslipums - projekta augstuma atzimju attieciba pret horizontalo attalumu
noteikta posma, izteikts procentos vai promilés;

inZeniergeologiska izpéte - grunts fizikalo, mehanisko un hidrogeologisko
ipasibu noteiksana;

kivete (ievalka) - sekls cela sangravis bez noteikta platuma, visbiezak ovalteknes
forma;

koka atvairbarjera - cela aprikojuma elements, kas izbuvéts transportlidzek|u
kustibas drosSibas uzlabo3anai pie Udens baseiniem, augstiem uzbérumiem vai
straujiem cela likumiem;

koka signalbarjera - cela aprikojuma elements, kas izbuvéts transportlidzek|u
kustibas droSibas uzlabo3anai un autovaditaja bridinasanai pie caurtekam.
Signalbarjera ir aprikota ar cela vertikalajiem apzimé&jumiem;

konturgravis (K) - norobezojosa tikla bave nosusinamas zemes norobezosanai
no apkartéjas platibas (purva, paaugstinata reljefa vietam) virszemes noteces,
pieplustoSajiem grunts udeniem un palu udeniem;

koplietosanas melioracijas sistéma - melioracijas sistéma, kura regulé udens
rezZimu divos vai vairakos zemes Ipasumos vai tiesiskajos valdijumos esosajas
zemes;

krautuve - kokmaterialu pagaidu novietosanas vieta pie cela;
krustojums - vieta, kur krustojas, pieklaujas vai atzarojas celi viena limenti;

MAC (meza autocels) - atbilstosi tehniskajiem parametriem uzbavéts komersanta
cels ar segu vai celS bez segas, kas nodroSina meza apsaimniekoSanu un ir
ekspluatéjams koksnes izvesanai;

MAC atjaunosana - buvdarbi, kuru rezultata ir nomainiti nolietojusies bulves
nesosie elementi vai konstrukcijas vai veikti funkcionali vai tehniski uzlabojumi,
nemainot buves apjomu vai neso$o elementu nestspéju;

MAC buave - kermeniska lieta, kas tapusi cilveka darbibas rezultata un ir saistita ar
pamatni (zemi vai gultni);

MAC parbuve - buvdarbi, kuru rezultata ir mainits baves vai tas dalas apjoms vai
pastiprinati nesosie elementi vai konstrukcijas, mainot vai nemainot lietosanas
veidu;

MIO (meza infrastruktiras objekti) — AS «Latvijas valsts meZi» valdijuma esosie
meza autoceli, meza melioracijas sistemas un inZzeniertehniskas baves;

MIO ekspluatacijas noteikumi- AS «Latvijas valsts meZi» prasibas meza
infrastruktdras lietotajiem un parvalditajiem;

MMS (meza melioracijas sistema) — specializétu bavju un iericu kopums tdens
reZzima reguléanai meza zemés;
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1.36.

1.37.

1.38.

1.39.

1.40.

1.41.

1.42.

1.43.

1.44.

1.45.

1.46.

1.47.

1.48.

1.49.

1.50.

MMS vai hidrotehniskas biives atjaunosana - hidrotehniskas un melioracijas
blves vai tas dalas atjauno$ana, nemainot iepriek$ projektétos parametrus, lai
uzlabotu meliorétas zemes vai apkartéjas teritorijas udens rezimu, hidrotehniskas
un melioracijas buves vai tas dalas darbibu;

MMS vai hidrotehniskas buves parbuve - hidrotehniskas un melioracijas
blves vai tas dalas parbuve, kas saistita ar iepriek$ projektéto parametru mainu,
meliorétas vai ietekmétas zemes platibas mainu, citu melioracijas sistéemu
pievienosanu vai hidrotehniskas un melioracijas blves vai tas dalas funkciju mainu;

nobrauktuve - vienlimena celu mezgla elements pa kuru tiek organizéta
nobrauksana no pamatbrauktuves;

normalprofils - norméta platuma cela klatne briva cela posma starp mezgliem,
virazam un transporta mainas vietam;

norobezojosais tikls — nosusinasanas sistémas elements, kas uztver, aiztur vai
regulé virszemes udenu, gruntsudenu, palu Gdenu un spiedudenu piepludi
nosusinamai platibai;

noteces vadzina (V) - zemes virsma izveidots padzilinajums Gdens noteces
uzlabo$anai uz gravi;

novadgravis (N) - nosusinasanas sistéemas buve, kas uztver udens pieteci no
vienas vai vairakam nosusinasanas sistemu reguléjosa un norobezojosa tikla un
novada to lidz tdensnotekai;

novadtikls - nosusinasanas sistémas elements, kas uznem udenus no reguléjosa
un norobezojosa tikla un novada tos uz tdensnoteku;

pasvaldibas melioracijas sistéma - pasvaldibai piederosa melioracijas sistéma,
kuras ekspluataciju un uzturésanu nodrosina pasvaldiba;

pasvaldibas nozimes koplietosanas melioracijas sistema- koplietosanas
melioracijas sistéma, kas bdatiski ietekmé Udens rezimu pasvaldibas teritorijas
planojuma noteiktajas apbulves teritorijas, lauksaimniecibas un mezu teritorijas,
infrastruktdras objektos (ielas, celos, Udenssaimniecibas objektos, pasvaldibas
polderos);

plana liknes - projekta linijas taisno posmu l[izumu noapalojumi plana;

projekta linija — trisdimensionala linija, kas nosaka cela ass stavokli telpa. Projekta
[inijas elementi ir taisnes un dazadu tipu plana un garenprofila liknes;

projektétais atrums (V) — tehniski un ekonomiski pamatots, cela funkcijai un
apvidus apstakliem atbilsto$s atrums, péc kura nosaka cela plana, garenprofila un
skérsprofila projektésanas prasibas;

reguléjosais tikls - nosusinasanas sistémas elements, kas regulé nosusinamas
platibas augsnes mitrumu atbilstosi augu biologiskajam prasibam un platibu
saimnieciskajai izmantosanai;

satiksmes intensitate - transportlidzeklu skaits, kas izbrauc caur cela
skérsgriezumu noteikta laika vieniba;
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1.51.

1.52.

1.53.

1.54.

1.55.

1.56.
1.57.

1.58.

1.59.

1.60.

1.61.

1.62.

sedimentacijas baseins - eitrofikacijas procesa samazinasanai izveidots gravja
gultnes padzilinajums sanesu uzkrasanai pirms gravja ieteces ddensnoteka;

signalstabins - cela vertikalais apziméjums, paredzét transportlidzekla vaditaju
orientésanai uz cela;

susinatajgravis (S) - reguléjosa tikla blve, kas uztver un novada lidz novadgravim
vai Udensnotekai virszemes noteci un pazemina gruntsidens limeni apkartéja
platiba;

skersprofils — vertikalais griezums plakné, kas perpendikulars cela vai gravja asij;
Skersslipums - cela elementu slipums Skérsgriezuma, izteikts procentos;
uzbéruma péda - uzbéruma nogazes un zemes virsmas linijas krustojums;

udensnoteka - dabiska vai reguléta Gdenstece (upe, strauts), ka ari speciali rakta
gultne, kas uztver un novada udens noteci no vairakam melioracijas sistemam,
citam teritorijam vai virszemes densobjektiem. Udensnotekai nepieskaita
hidroenergeétikas vajadzibam raktus derivacijas kanalus;

valsts nozimes melioracijas sistéma - valstij piederosa melioracijas sistéma,
kuras ekspluataciju un uzturésanu isteno valsts;

varti — cela aprikojuma elements transporta kustibas slegsanai vai regulésanai cela
posma;

viena ipasuma melioracijas sistéma - melioracijas sistéma, kura regulé Gdens
reZimu viena zemes ipasuma vai tiesiskaja valdijuma esosaja zemé;

viraza - brauktuves izveidojums plana likné ar vienpuséju brauktuves
Skérsslipums, kas versts uz liknes centru;

zemes klatne - cela konstrukcijas dala, kas ietver uzbéruma vai ierakuma
veidojosus elementus un cela sangravjus.
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2. Visparigas prasibas meza infrastruktiiras objektu projektesanai

2.1.

2.2

2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

Tehniskie noteikumi satur projektésanas principus, noteikumus un metodes MIO
projektésanai.

Izstradajot bavprojektu jaievéro AS «Latvijas valsts meZi» izsniegtais projektésanas
uzdevums, ietekmes uz vidi vertéjums, instittciju tehniskie vai ipasie noteikumi
un jaievérté informacija, kas iegUta projektésanas sagatavosanas procesa. Ja
dotos noradijumus nevar realizét atbilstosi MIO projektéSanas tehniskajiem
noteikumiem, projektétajam jaizstrada individuali risinajumi.

Individuali risinajumi un atkapes no tehniskajiem noteikumiem ir pielaujamas,
ja tas ir pamatotas un nerada nelabvéligu ietekmi meza resursiem, vides vértibu
saglabasanai, satiksmes drosibai un konstrukciju ilgmuzibai. Individuali risinajumi
un atkapes jasaskano ar atbildigajiem AS «Latvijas valsts mezi» specialistiem.

Projektejot MMS parbavi vai atjauno3anu jaizvélas risinajumi, kas nodrosina un
uzlabo to darbibu, ir tehniski un mezsaimnieciski pamatoti, nelabvéligi neietekmé
apkartejo vidi ekspluatacijas laika.

Projektéjot MAC segas stipribas un zemes klatnes noturibas aprékinos japienem
normativa ass slodze, saskana ar noteikumiem, kas nosaka celu satiksmes kartibu
Latvijas Republika. Projektétajam risinajumam janodro$ina virszemes udens
uztversana un aizvadisana no cela klatnes un sangravjiem.

Udens atvade japrojekté ta, lai adens tiktu novadits uz tuvako iespé&jamo
udensnoteku. Izvelétais udens atvades risinajums jasaskano ar AS «Latvijas valsts
mezi» specialistiem.

Bavprojekta saskano3ana javeic LR normativajos aktos noteiktaja kartiba un
saskana ar projektésanas ligumu.
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Il. MEZA MELIORACIJAS SISTEMAS

3. Nosusinasanas sistémas klasifikacija

3.1. Nosusinasanas sistémas shéma un tas elementi (skat. 1.att.).

Y

N — novadgravis, S — susinatajgravis, K — kontargravis, C — cela sangravis,
E - attalums starp gravjiem, F — sateces baseins (km?), 1 — drenu sistéma stadaudzétava,
2 —cels, 3 - caurteka, 4 — caurteka regulators, 5 — Gdenskratuve (dikis), 6 — tilts,
7 — sateces baseina Gdens skirtne, 8 — meza kvartalu stiga, 9 — piketi.

1.att. Nosusinasanas sistemas shema.

3.2. Nosusinasanas sistema tiek klasificéta atkariba no atsevisku tas elementu
galvenajiem uzdevumiem (skat.1.tabula).

1.tabula

Nosusinasanas sistémas iedalijums un apziméjumi.

Nosusinasanas sistémas
sastavdalas

Nosusinasanas sistémas
elementi

Elementu apziméejumi

Susinatajgravis, cela sangravis,

Reguléjosais tikls noteces vadzina S,CV
Norobezojosais tikls Kontargravis K
Novadosais tikls Novadgravis N

Udensnoteka

Upe, strauts, kanals, grava,
Udenskratuve, ezers, jura

Nosaukums, vietvards
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3.3.

d)

Gravjus parasti projekté ar trapeces, retak dubulttrapeces, parabolas vai salikto

Skérsprofilu (skat. 2.att.).

Izlidzinata grunts

Berma

NANVA

Berma

SN

IzI1dzinata grunts

EBerma B
R VTJ/\//\// U

X % oL S
A
///\\\ ( Trapece LG
N K
S /
i e
X\/ \\*,ﬂatabolamﬂgrnﬂnrs:@///
//\/X\i}}}}}}}}/;\///
\,\\\/* *7*7:7*7* */ \\\/‘
B S AANANANCE
Bpar

IzI1dzinata grunts

TBerma B

a - trapece, b — dubulttrapece, c — parabola un trapece,
d - rinka segments un trapece, @ — nogazes slipuma lenkis.

2.att. Gravjiem pielietojamie Skersprofili.
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34. Nosusinasanas tikla savienojumi kvartalstigu krustojumos javeido péc pievienotas
shemas (skat. 3.att., 4.att.).

——15 mTIS m
N ¥ .

7777: ‘ %Cixrteka
|

N

Kvartalstigu krustojums

3.att. Meza nosusinasanas sistémas tikla savienojumi kvartalstigu krustojuma.

flSm

Caurteka

7 | iﬁks

N

Caurteka Kvartalstigu krustojums

z
IR N =

Z

4.att. Meza nosusinasanas sistémas tikla savienojumi kvartalstigu krustojuma.

3.5. Nosusinasanas sistémas visiem partiramajiem un no jauna raktiem gravjiem
jasastada garenprofils (skat. Pielikums Nr. 12).

4, Regulejosais tikls
4.1. MeZa zemju mitruma reguléSanu nodrosina reguléjosais tikls — susinatajgraviji,
noteces vadzinas un cela sangravji.

4.2. Reguléjosais tikls uztver un novada virszemes udenus lidz novadosajam tiklam un
pazemina gruntsudens limeni apkartéja platiba (skat. 5.att.).
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4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

SN ANINNONYY, b DA LN
\/—\\ AN & ds 1
;1 Q
OSSN S
/B
I /74// [RaNZ /\y\/ 2 J
R LU A S N A
\ " AN
\ N ~_/ s /\/
— N
NN a X L
2 Fe AT
. / \ /
~ / \

1 — gruntsddens limenis (depresijas likne),
2 — vienada pjezometriska spiediena linijas (ekvipotenciales),
3 - 0dens plasmas linijas, dh — pjezometriska spiediena augstuma pieaugums,
ds — plasmas cela pieaugums.

5.att. Gruntsiudens piepludes hidrodinamiska shéma.

Vegetacijas perioda sakuma minimalais nepiecieSamais gruntsudens dzilums
Hn mezu platibas ir sads: purvaja - 0,30 m, niedraja - 0,40 m, dumbraja - 0,50 m,
slapjaja métraja — 0,60 m (skat. 6.att.).

L E
B ¢ i
B¢ ‘{\\ AN\ we 7N X /¢\/\\(\\\\ ANNINN i

s /:QW’/‘F‘W

1 - GUL pie augstaka un zemaka adens limena gravjos, 2 — GUL sausa vedetacijas perioda,
P — nokrisni, ws — gravja skérsgriezuma laukums (m?), B — gravja virsplatums,
b — gravja dibena platums, E — atstatums starp gravjiem.

6.att. Nosusinasanas gravji udens novadisanas rezima.

Susinatajgravjus japrojekté, izvertéjot:

4.4.1. meZza augsanas apstak|us un meza tipus;
4472, reljefu, gruntis un hidrogeologiskos apstaklus;
44.3. kokmaterialu izve$anas iespéjas;

444, esoso hidrografisko tiklu;

44.5. eso30 un projektejamo celu tiklu, u.c.

Susinatajgravjus meza kvartalu robezas projekté lidz kvartalu stigam un ievada gar
stigas augstako malu virzitaja novadgravi vai cela sangravi.

Gravja atbértni javeido, lai netraucétu virszemes noteci.

MEZA INFRASTRUKTURAS OBJEKTU PROJEKTESANA



MEZA MELIORACIJAS SISTEMAS

Virszemes Udens noteci novada caur gravja atbértni reljefa zemakajas vietas
izveidojot ievalkas, caurulveida notekas, vai fasinas (skat. 7.att., 8.att., 9.att. un

10.att.).

4.7.

h=>04m
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7.att. Virszemes noteces izbiives shéma ar ievalku.

h>04m
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8.att. levalkas skersgriezums paraléli gravja asij.

FaSina

9.att. Virszemes noteces izbives shema ar fasinam.

h=05m

”~

BTGNS IS 72
&5%9 Caurule

10.att. Virszemes noteces izbuves shema ar cauruli.
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4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

Virszemes noteces reguléSanas buave jaieriko vismaz 2,5%o liela slipuma un
jaizblvé virszemes noteces izteka gravja nogazé (iztekai jaatrodas virs vasaras
vidéja adens limena - VVUL) un uztvéréjbedre otrpus atbértnei.

Virszemes noteces regulésanas buvem nenoturigas gruntis japaredz iztekas
nostiprinasana.

Meza izcirtumos ar maz caurlaidigam augsném atrakai atkusna un nokrisnu udenu
novadiSanai pa reljefa zemakajam vietam perpendikulari susinatajgravjiem,
japrojekté noteces vadzinas.

Susinatajgravjus visbiezak projekté optimaliem parametriem - $kérsprofilu
trapecveida ar nogazes slipuma koeficients m=1,5 un gravja dibena platumu
0,4 m, partiramajiem gravjiem gravja dibena platums projektéjams 0,6 m.

Gravju partirisanu nenoturigas gruntis paredzét nenorokot gravju nogazes, vai
norokot tikai ekskavatora celam tuvako nogazi.

Nenoturigas gruntis, kur nav paredzéta gravja nogazes noraksana, apauguma
celmus gravja nogazé atstaj neizrautus. Celmi ir janozage péc iespéjas zemak
paraléli gravja nogazes plaknei.

Susinatajgravju dzilumus mineralgruntis projekté 0,9 — 1,3 m, bet kadras augsnés
vismaz 1,2 - 1,5 m, ar tadu aprékinu, lai péc grunts séanas gravju dzilums nebutu
mazaks par 1,0 m.

Susinatajgravju nogazes slipuma koeficients ir 1:1,5 neatkarigi no grunts
apstakliem.

Susinatajgravju minimalais dibena garenslipums ir 0,5%o (iznémuma gadijumos,
saskanojot ar pasutitaju, lidzenas platibas garenslipums pielaujams 0,3%o).

Projektéjot susinatajgravjus jaievéro optimalie garenslipumi, kuri atkariba no
grunts mehaniska sastava ir 2,5 — 8,0%o.

Lai neveidotos gravju gultnes deformacija, susinatajgravju maksimalie
garenslipumi nenostiprinatas gultnés japrojekté atkariba no grunts mehaniska
sastava un pielaujama udens plusmas atruma (skat. 11.att.).
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11.att. Pielaujamie maksimalie garenslipumi nenostiprinatas gultnes.

5. Norobezojosais tikls

5.1. Kontargravji, kuri uztver tikai virszemes udeni japrojekté ar tadiem paSiem
parametriem ka susinatajgraviji.

5.2. Kontargravji, kuri uztver gruntsidenus vai spiedudenus japrojekté dzilaki, lai
sasniegtu Udens neséjslani.

5.3. Kadrajos ar kadras slani mazaku par 2m, kontdrgravja dibenu jaiedzilina
mineralgrunts pamatne.

6. Novadtikls

6.1. Novadtikls var sastavét no vairakiem savstarpéji saistitiem novadgravjiem, tam
janodrosina reguléjosa un norobezojosa tikla normala darbiba.

6.2. Novadtiklam janodrosina, lai vasaras un rudens pludos netiktu appludinatas
nosusinatas mezu platibas.

6.3. Novadgravju gultném jabut noturigam visa ekspluatacijas laika.
6.4. Projektéjot novadtiklu jaievéro $adi principi:
6.4.1. Skérsojot inzeniertiklus, krustojuma vietas un projektétas atzimes

jasaskano ar inZeniertiklu ipasniekiem;
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.4.2. lai samazinatu projektéto caurteku garumu novadu krustojumus ar
celiem, japrojekte péc iespéjas taisna lenki;

6.4.3. projektéjot novadgravjus, janem véra vides aizsardzibas un vértigu
ainavu saglabasanas prasibas;

6.44. projektéjot novadtikla trases gar paaugstinata riska objektiem ir jaievéro
Aizsargjoslu likuma noteiktie attalumi.

Novadtikla gravjiem gultnes dibena platumu japrojekté ne mazaku ka 0,6 m, ar
nogazu slipums 1:1,5. Novadgravjiem un udensnotekam Skérsgriezumu nosaka ar
hidrauliskiem aprékiniem. Projektétas gultnes Skeérsgriezumam jabut stabilam un
apléeses caurplidums taja nedrikst attistit lielaku velkmes spéku vai tdens straumes
atrumu, kads gultnes attiecigajai gruntij vai nostiprinajumam pielaujams.

Udensnotekai un novadgravim janodrosina, lai vasaras pusgada vidéjie adens
limeni taja garantétu nosusinasanas tikla (susinatajgravju, konturgravju, celu
gravju) apléses caurpliduma uztverS8anu un novadisanu bez udens limena
uzstadinajuma.

Novadgravja minimalais dibena garenslipums ir 0,5%o0 (iznémuma gadijumos
lidzenas platibas garenslipums pielaujams 0,3%o).

Atkariba no grunts mehaniska sastava un pielaujama Udens plasmas atruma
maksimali pielaujamie gravja gultnes garenslipumi nenostiprinatas gultnés doti
11.att.

Novadtikla gravjus japrojekté par 0,1 - 0,2 m dzilakus neka norobezojo3a un
reguléjosa tikla gravjus, jo lidzena reljefa platibas biezi nepiecieSams palielinat
reguléjosa tikla dzilumu, lai sasniegtu minimalo gultnes slipumu.

Lai nodroSinatu novadgravju un udensnoteku gultnu stabilitati, péc iespéjas
garaka posma japrojekte izlidzinati dibena garenslipumi un japarbauda aprekina
caurpliduma straumes atrums (skat. Pielikums Nr. 9).

Novadgravju un udensnoteku liknu vietas pielaujamie maksimalie straumes atrumi
samazinami par 20%.

Novadtikla gravju noturibu parbauda ar straumes atrumu pie pavasara palu
maksimala caurpliduma ar 5% parsniegsanas varbutibu.

7. Sedimentacijas baseins

7.1.

7.2.

7.3.

Pirms novadtikla piesleguma tdensnotekai jaizveido sedimentacijas baseins jeb
gravja padzilinajums (skat. Pielikums Nr. 17), lai samazinatu grunts smalko dalinu
nonaksanu udensnoteka.

Sedimentacijas baseinus japrojekté uz gravjiem, kas ietek dabiskas vai regulétas
adensnotekas.

Sedimentacijas baseinus japrojekte, ja:
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7.4.

7.5.

7.6.

7.3.1. partirama gravja posms vai gravju sistémas garums ir vismaz 0,8 km;

7.3.2. partirama novadgravja posms vai gravju sistémas garums ir no 0,8 km
[idz 2,5km, tad sedimentacijas baseins jaizbuvé 30 m gara posma,
izveidojot 0,5 m gravja padzilinajumu;

7.3.3. partirama novadgravja posms vai gravju sistémas garums parsniedz
2,5 km, tad sedimentacijas baseinu jaizblvé 50 m gara posma, izveidojot
0,5 m gravja padzilinajumu.

Sedimentacijas baseina izblves vietu jaizvélas péc iespéjas tuvak ietecei dabiska
vai reguléta idensnoteka un seklakaja projektéta gravja posma.

Vietas, kur projektéts sedimentacijas baseins, japaredz izcértamas trases
paplasinajums, izraktas grunts izlidzinasanai.

Sedimentacijas baseinam, saskanojot ar pasutitaju, var izstradat ari individualus
risinajumu.

8. Gravja trase

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Lai nodroSinatu projektéta gravja Skeérsgriezuma ekskavaciju aizaugusa apvidu,
izcértama attieciga platuma trase. Izcértamo trasu platumi jauzrada trases cirsanas
skice (skat. Pielikums Nr. 10).

Projektetajs izvértéjot gravja parametrus un mezaudzes stavokli nosaka
nocértamas trases platumu (skat. 12.att.).

Nocértamas trases platumu veido gravja berma, projektéta gravja virsplatums,
atbértnes platums (minimalais atbértnes platums 6 m) un josla izrauto celmu
un izrakto akmenu novietosanai (2 m platuma), celmu josla japaredz parravumi
mezizstrades vajadzibam.

Izvertéjot izrokamas grunts apjomu un atbértné esoso celmu lielumu, projektétajs
var paredzét atbértné eso3os celmus neizrautus apbért ar izrokamo grunti.

Nocertama gravja trase

Berma
.~ &8lmu josla g .
J Atbértne Projektéeta gravja
P T e, virsplatum
M 5 splatums N
NSNS I U S SN U USSR N & @%\/\\
'//\Q 4
> \/\/\*// N A
N2
R
2m 6 m 1 m—

12.att. Gravja trase.
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Pk 14+00
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20 -30 cm

13.att. Piketmietins. Iznesums A.

8.5.

Ja melioracijas gravis atrodas blakus esosam celam un ja izrakto grunti nav

paredzets vest prom, tad atbértni ieriko otrpus gravim (skat.14.att.).

Nocertama gravja trase

Cela konstrukcija*r

Projekteta gravja
virsplatums

INSONVN

R RELLLLSININI N 2R TR B LLLLERSEININT P I TRIRS

8.6.

D
4\%\ 4

%\ A
NN

14.att. Gravja trase.

Vietas, kur gravji savienojas asa lenki, kur paredzétas ievalkas un projektéts

sedimentacijas baseins, japaredz nocértamas trases paplasinasinajumi izraktas

grunts izlidzinasanai.

8.7.

MMS buvprojektos japievieno darbu apjomu aprékina tabula apauguma

novaks$anai gravja trasés un trasu cirSanas skice. (skat. Pielikums Nr. 7 un Pielikums

Nr. 10).
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9. Gultnu stiprinajumi nosusinasanas sistemas

o.1. Gultnu stiprinajumiem janodrosina Udensnotekas, novadtikla, reguléjosa tikla
un norobezojosa tikla gultnu stabilitate, Gdens novadisanas spé&jas saglabasanu
un gultnu aizsardzibu pret piesérésanu, izskalosanu, nogazu noslidésanu un
nobruksanu klimatisko, hidrologisko un hidrogeologisko apstak|u ietekmée.

9.2. Pielietojot gultnu stiprinajumus jaievero gultnes raksturigas zonas un
nostiprinajumu izvietojums gultnes Skérsgriezuma (skat.15.att., 16.att. un 17.att.).

SN = AN
T PPUL 7o
A [ — - -
S 0
7 2 o T I I — — —_— — N //
N L
e o woL o o
N o - N
LS

A — gultnes zemudens zona, kas atrodas zemak par Gdens limeni pie vasaras vidéja ddens limena.
B — gultnes periodiska appliduma zona, kas atrodas zem Gdens ar partraukumiem — starp tdens
[imeni pie vasaras vidéja tdens limena un Gdens limeni pie pavasara palu Gdens limena.

C - gultnes neapplUstosa zona, kas atrodas virs pavasara palu Gdens limena.

15.att. Raksturigas gultnes zonas

1 — nogazes stiprinajumi, 2 — pakajes stiprinajumi, 3 — dibena stiprinajumi.

16.att. Nostiprinajumu izvietojums gultnes skersgriezuma.

9.3. Nostiprinajuma veida izvéle saistita ar gultnes hidrauliskajiem aprékiniem,
jaaprékina udens plusmas atrumi, adens dzilumi un appludinatas nogazes garums
(skat. 17.att.).
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94.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.
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17.att. Gultnes nostiprinajumu veidu izvéles grafiks.

Nostiprinajumus japrojekté no materiala, kas ir ekonomiski izdevigaks, pieejams uz
vietas objekta un kas atbilst MMS bavniecibas specifikacijam.

Jaievéro, ka koka un Zagaru nostiprinajumi pielaujami tikai gultnes zemudens
dala, bet nav pielaujama zalu paséjas un velénojuma nostiprinajumi gravja gultnes
A dala (skat. 16.att.).

Geosintétiskie materiali janostiprina ar enkurstieniem gravja nogazé un nogazes
pakajé. Enkurstienu skaits un izmérs janosaka péc razotaja specifikacijam.

Stiprinajuma slana biezumam ar akmens skembu bérumu vai akmens bérumu ir
jabat vismaz divreiz biezakam par stiprinajuma pielietojamo akmenu vai Skembu
vidéjo caurmeéru.

Nogazu stiprinajumi japrojekté vismaz 10cm virs maksimala aprékina udens
[imena.

leteicamie gravju gultnes stiprinajumi pievienoti pielikuma (skat. Pielikums Nr. 13,
Pielikums Nr. 14 un Pielikums Nr. 15).

20
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2.tabula

Pielaujamie maksimalie straumes atrumi nostiprinatas gultnés.

Pielaujamais maksimalais
straumes atrums (m/s),

Nostiprinajumu veids ja hidrauliskais radiuss R, (m):

R=0,25 | R=0,5 R=0,75 | R=1,0
Vienlaidu velénojums 0,6 0,7 0,75 0,8
Velénu sienina 1,3 1,5 1,6 1,7
Zagaru klajums 1,15 1,3 1,4 1,5
Zagaru (fasinu) matracis 2,3 2,6 2,85 3
Akmenu brugis 1,5 1,75 1,9 2
Akmenu bérums Zagaru pinuma rutis 2,65 3,05 3,3 3,5
Cementéts akmenu brugis 2,65 3,05 33 35
Salikts dzelzsbetons 2,65 3,05 3,3 3,5
Monolits betons 53 6,1 6,6 7

10. Caurtekas

10.1.  MIO objektiem japrojekté caurtekas, kas izgatavotas no poliméra materialiem,

cinkota térauda vai dzelzsbetona, atbilstosi buvniecibas specifikacijam.

10.2.  Caurtekas diametru jaaprékina bezspiediena darba rezimam ar 3% parsniegsanas

varbutibu un caurpliduma pildijumu lidz % no diametra.

10.3. Lai caurtekas neaizséréetu tas japrojekté ar garenslipumu ne mazaku par 0,5%,
caurtekas garenslipums nedrikst bat mazaks par gravja garenslipumu augspus tas.

10.4. Uzreguléjosa un norobezojosa tikla japrojekté caurtekas ar diametru ne mazaku ka

0,5m.

10.5. Maksimalie caurteku garumi atkariba no diametra (skat. 3.tabula).

3.tabula
Maksimalie caurteku garumi.
Diametrs (m) Caurtekas garums (m)

0,4 lidz 11

0,5un 0,6 lidz 15

0,8 lidz 20

1 lidz 30
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10.6. Ja novadgravi ieblvéjamas caurtekas garums parsniedz 10 m, tas minimalais

diametrs ir 0,8 m.

10.7.  Caurtekam, kuru diametrs @ > 1,2 m nav maksimala garuma ierobezojuma.
10.8. Atkariba no caurtekas pamatnes grunts nestspéjas nosaka caurtekas izblves
veidus (skat.18.att.):

10.8.1.  caurteka uz blietétas vietejas pamatnes (nesaistita noguluma un vaji
saistitu nogulumu gruntis) (1. tipa pamatne);

10.8.2.  caurteka uz blietétas smilSainas, malsmilts vai smilSmala grunts vismaz
0,2m bieza pabéruma un geotekstila pamatojuma zem caurtekas
puteklainas vidéji blivas smilts, puteklainas plusto3as smilts un mala
gruntis (2. tipa pamatne);

10.8.3.  caurteka uz blietétas smilSainas, malsmilts vai smilSmala grunts vismaz
0,2m bieza pabéruma un Jeotekstila pamatojuma visa caurtekas
iebuves transejas perimetra vai uz balku klaja biogenas gruntis — dunas,
sapropelis, parkudrota smilts, kiidra (3. tipa pamatne).

|
3.tipa pamatne
1 — caurteka, 2 — nesablivéts slanis virs caurtekas pamata, 3 — geotekstils,
4 — kvalitativs blietéts bavbedres aizbérums pa slaniem ar mineralgrunti.
18.att. Caurteku izbuves veidi.
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10.9.

10.10.

10.11.

10.12.
10.13.

10.14.
10.15.
10.16.

Gultnes nogazes stiprinajumi pie caurteku ieplides un izpludes japrojekté zemes
klatnes uzbéruma 30 cm virs caurtekas.

Caurtekas iepludes dalas nostiprinajuma garums japrojekté 1 - 2 reizes garaks ka
projektétas caurtekas diametrs. Izplides dalas nostiprinajuma garums japrojekté
3 - 4 reizes garaks ka projektéetas caurtekas diametrs.

Caurtekas ieplides un izplides dalu nostiprinasanai japrojekté tadus pasus
stiprinajuma veidus ka gravju gultnu nostiprinasanai.

Projektéjot caurtekas novadgravim, projektam japievieno hidrologiskais aprékins.

Caurtekas kuram laidums ir lielaks par 2 m, darbu apjoma aprékins javeic atseviski,
uzradot to raséjuma lapa un atseviska darbu apjomu saraksta.

Buvprojektam japievieno katra caurtekas tipa rasejums, noradot izbuves vietu (piesaisti).
Caurtekas buvbedres aizbérsana japaredz ar kvalitativi blietétu mineralgrunti.

Projektéjot caurteku izbavi zem celiem ar segumu un dabiskas grunts celiem,
japaredz seguma atjaunosana ar granti, drupinatu granti vai frakcionétu dolomita
Skembu maisijumu. Caurtekas bavbedri japaredz aizbért ar salturigu vai drenejosu
smilti atbilstosi AS «Latvijas valsts mezi» bavniecibas specifikacijam.

11. Kajinieku laipas

11.1.  Kajnieku laipas japrojekté gajéju vajadzibam tada augstuma, lai palu laika tas
nebutu appladusas.
11.2.  Kajnieku laipas japaredz pie sakaru un elektrolinijam, ja tuvuma nav tilts vai caurteka.
11.3.  Kajnieku laipas klasificé atkariba no laiduma garuma un grunts raksturojuma (skat. 4.tabula).
4.tabula
Kajinieku laipu klasifikacija.
. Laiduma garums, . Krasta balstu
Apziméjums metri Starpbalstu skaits izbiives varianti
. a) kadra
KL-4 4 bez starpbalstiem b) minerlgrunts
. a) kadra
KL-6 6 bez starpbalstiem b) mineralgrunts
a) kadra
KL-8 8 2 b) mineralgrunts
a) kadra
KL-10 10 2 b) mineralgrunts
a) kadra
KL-12 12 2 b) mineralgrunts

1. Piemeérs KL — 4a 4 m gara kajnieku laipa ktdras grunt.
2. Piemers KL — 8b 8 m gara kajnieku laipa mineralgrunti.
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11.4.

11.8.

Atkariba no grunts ipasibam kajnieku laipas balsta uz paliem vai gul$niem:

11.4.1.  jagravja krasta ir lidz 3 m biezs kadras slanis, laiduma konstrukciju balsta
uz apala kokmateriala balku palu para;

11.4.2.  ja gravja krasta ir mineralgrunts, laiduma konstrukciju balsta uz diviem
apala kokmateriala gulSniem.

Ja udensteces virsplatums ir lielaks par 6 m, laiduma konstrukciju balsta uz palu
starpbalstiem, kurus izvieto ta lai nesaSaurinatu tdensteces gultni.

Kajnieku laipu bavnieciba jalieto zagmateriali un rapnieciski razotas savienojosas
detalas (bultskraves, bavskavas, naglas).

Konstrukcijam jaizmanto skujkoku (egles, priedes) kokmaterialus, kas apstradati ar
koksnes aizsardzibas lidzekliem, ievérojot MMS bivniecibas specifikacijas.

Kajnieku laipam jabut piesaistitam objektam, buvprojektam pievieno katra
kajnieku laipas tipa rasejumi.

12. Inzeniergeologiska izpéte

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Melioracijas sistému projektésanai nepiecieSsamo digitalo, grafisko vai teksta
informaciju par projektéjamas sistémas vai blves novietojumu apvidu, reljefu,
apakszemes komunikacijam, udensnoteku krastu liniju un gultni, virszemes
udensobjektu hidrologisko rezimu, grunts, hidrogeologiskajiem, klimatiskajiem un
citiem dabas apstakliem un pastavoso buvju tehnisko stavokli iegust, izmantojot
agrak veikto inZenierizpétes darbu materialus vai veicot inZenierizpéti bavniecibas
vajadzibam, kas sevi ietver:

12.1.1.  §eodezisko un topografisko izpéti;

12.1.2.  hidrometeorologisko izpéti;

12.1.3.  geotehnisko izpéti;

12.1.4.  hidromeliorativo izpéti.

Minimali nepiecieSamo inZenierizpétes apjomu nosaka pasuatitajs sastadot
projektéSanas uzdevumu, bet par papildus nepiecieSamo bulvprojekta
inzenierizpétes darbu sastavu un apjomu atbildigs projektétajs. Ekonomiski un

tehniski pamatotu darbu sastavu janosaka pamatojoties uz bavatlauja izvirzitajam
prasibam un ieintereséto institdciju izdotajiem tehniskajiem noteikumiem.

Inzenierizpétes darbu kvalitati janodrosina izpilditajam, kas ir atbildigs par veikto
darbu atbilstibu projektésanas uzdevumam un normativo aktu prasibam.

Inzenierizpétes rezultatus projektétajam jaapkopo buvprojekta sadala visparigas
zinas, apakSpunkta inzeniergeologiskas izpétes dati.

NepiecieSamais geodéziskas un topografiskas izpétes apjoms:

12.5.1.  Melioracijas sisttmu un hidrotehnisko buvju horizontala uzmérisana
javeic LKS -92 koordinatu sistema, bet vertikala uzmerisana javeic

24

MEZA INFRASTRUKTURAS OBJEKTU PROJEKTESANA



MEZA MELIORACIJAS SISTEMAS

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.
12.11.

12.12.
12.13.

12.14.
12.15.

12.16.

12.17.

12.18.

12.19.

Latvijas normalo augstumu sistéma (LAS 2000.5), kas ir Eiropas vertikalas
atskaites sistémas (EVRS) realizacija Latvijas teritorija;

12.5.2. Inzeniertiklu uzmérisana.

Melioracijas sistémas atjaunoSanas vai parbuves buvprojektos, javeic krastu,
gultnes, transporta vai hidrotehnisko blvju uzmérisana, janoskaidro buavdarbu
izpildes apstakli un jazimé gravja gultnes uzmérijuma plans meroga M 1:5000.

Lai pamatoti savienotu projektéjama posma Udens limenus un gultnes dibena
atzimes ar Udensnotekas vai novadgravja udens limeniem un gultnes dibena
atzimém lejpus un augspus projektéjamam posmam gultni jauzmera lidz 300 m
zemak un augstak par projektéjama posma sakumu un beigam, merijumi jauzrada
garenprofila.

Pagaidu reperus jaieriko ne retak ka ik péc 2 km un pie katras baves (ne talak ka
100 m no caurtekas, tilta, kajnieku laipas, sedimentacijas baseins).

Krasta un gultnes dibena atzimes jalimetno raksturigas vietas, bet ne retak ka péc
100 metriem.

Gultnes skérsprofilus jaméra pie katra partirama gravja piketa.

Izteiktu gultnes aizsprostojumu (bebru dambiji, gultnes aizskalojumi vai
aizspiedumi) vietas janosaka aizsprostojuma apmeérs.

Uzmeéritaja josla janoveérté apaugums (skat. Pielikums Nr. 7).

Ja darbu izpilditajam nav pieejami, iepriek3éjie melioracijas sistémas ierikosanas
laika veiktie, izpétes dati par grunts raksturojumu, tad grunts izpéti javeic ne retak
par 250 m, vismaz 1m dziluma zem projektéta gravja dibena un janosaka grunts
sastavs, rezultatus jaatzimé garenprofila. Vietas, kur kidras dzilums ir vairak par
2 m no zemes virsas, jaatzimeé situacijas un bavprojekta plana.

Jauzmeéra caurteku un hidrotehnisko blvju parametri un iebuves atzimes.

Janoskaidro bavdarbu izpildes apstakli (piebraucamie celi, grunts atbértnes vietas,
zemes Ipasumu robeza u.tml).

Nosprauduma punktus jaapzimé ar piketmietiniem, kuru caurmeérs ir 5cm -8 cm
(ja tiek izmantoti zagmateriali, tad minimalie izméri 2 x5 cm), garums 70 cm,
virszemes dala 40 cm - 50 cm.

Zemes mietinus jaieriko péc pasutitaja papildus noradijumiem projektésanas
uzdevuma. Zemes mietinu jaiedzen lidz ar zemes virsu, ta caurmérs 4 cm - 5 cm,
garums 20 cm - 25 cm.

Piketa numuru uz piketmietina raksta ar krasu, kas nodroSina ilgstoSu uzraksta
saglabasanos, dalskaitlu veida (00/00), kur skaititajs apzimé simts metrus, bet
saucéjs desmit metrus.

Piketmietinus izvieto raksturigakajas reljefa vietas (lizuma vietas), pagrieziena
punktos un krustojumos ar citam bidvém un ne retak ka ik pa simts metriem un
orienté nosprauduma linijas sakuma (straumes) virziena.

MEZA INFRASTRUKTURAS OBJEKTU PROJEKTESANA 25



é MEZA MELIORACIJAS SISTEMAS

12.20.
12.21.

Trases garumu jaméra pa piketu liniju, ievérojot attaluma novirzes liknés.

Javeic gravja trases izcértamas joslas vienas malas nosprausanu daba, izmantojot
stigmietus vai izziméjot ar krasu uz koku stumbriem (noturiba vismaz 3 gadi).
Atzimes starp kokiem ne retak ka 20 m, nodrosinot nakamo zimju redzamibu.
Markésanas prasibas skatit 39.att.

13. Bavprojekta saturs un noformésana

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.
13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.
13.11.

13.12.

13.13.

Bavprojekts jaizstrada tada apjoma, kads ir nepiecieSams buvniecibas ieceres
realizacijai, atbilstosi noradém buavatlauja un projektésanas uzdevuma.

Bavprojektu MMS atjauno3anai vai parbuvei jaizstrada uz linearas buves
uzmerijuma plana.

Blvprojektam jasastav no teksta lapa, dokumentiem, plana materialiem un
raséjumiem, tos, atkariba no projekta dalu vai sadalu skaita, jaiesien viena vai
vairakos séjumos (gramatas).

Ja buavprojekts sastav no vairakiem séjumiem, tad katra séjuma, aiz titullapas
ievieto séjumu sarakstu, uzradot sejumu skaitu un to nosaukumus.

Bavprojekta eksemplaru skaits tiek noteikts projektésanas uzdevuma.

Projekta dokumentaciju jaiesniedz ari elektroniska datu neséja, gravju trasu
cirSanas skici un objekta planu iesniedz dwg. vai dgn. un pdf. formata.

BUvprojekta sastavu janoformé atbilstosi pasutitaja izvirzitajam prasibam (skat.
Pielikums Nr. 1 un Pielikums Nr. 2).

Buvprojekta nosaukumam jaatbilst projektésanas uzdevuma un bavatlauja
lietotajam nosaukumam.

Buvprojekta teksta dala ir jaieklauj informacija un paskaidrojumi par projektéetaju,
pasatitaju  un buavobjektu (projektéSanas uzdevums), par izpilditajiem
inzenierizpétes darbiem, par agrak veiktajiem buvdarbiem, projektésanas un
inzenierizpétes darbiem, buvprojekta tehniskajiem risinajumiem, to pamatojumu,
tehniskajiem raditajiem, darbu apjomiem, isiem noradijumiem vides aizsardzibai
(tabula norada darbu daudzumus saistiba ar vides aizsardzibas prasibu izpildi),
buvdarbu izpildi un bavju uzturésanu vai ekspluataciju, laiku un vietu.

Titullapa janoformeé péc pasutitaja noradijumiem (skat. Pielikums Nr. 1).

Bavprojekta dalas vai sadalas un sejuma satura raditaja lapu ar lappusu noradém
japievieno aiz titullapas un blvprojekta sastava lapas katra sejuma.

Ja Dbavprojektam tiek veikta buUvekspertize, tad projekta autors visiem
eksemplariem galvenaja sejuma, aiz satura ievieto ekspertizes dokumentus un
projektétaja paskaidrojumus.

Buvprojekta jaieklauj dokumenti, kas apliecina projektétaja praksi.
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13.14.

13.15.

13.16.

13.17.

13.18.

Sadala par projekta pamatraditajiem jadod parskats par galvenajiem darbu
apjomiem un bavizstradajumiem (materiali, detalas, rapnieciski izgatavotas
detalas). Pamatraditaju sarakstu jasastada, pamatojoties uz projektéto darba
apjomu aprékiniem, bavizstradajumu specifikacijam un raséjumiem.

Saskanojumu saraksta jauzrada informaciju par projektétaja veikto risinajumu
saskanosanu ar pasatitaju, pasvaldibas bdvvaldi, citam fiziskam un juridiskam
personam, ka ari ar institucijam, kuras ir izsniegusas tehniskos noteikumus ar
prasibu par projekta risinajumu saskanosanu.

Saskanojumu saraksta janorada saskanotajs (instittcija/persona), saskano3$anas
datums, uz kada vai ar kadu dokumentu (skat. Pielikums Nr. 5 un Pielikums
Nr. 6) saskanoSana veikta un saskanojuma deriguma termins, ja tads ir noradits
saskanojuma teksta.

Buvprojekta paskaidrojuma raksta jaieklauj informacija par individualajiem
un specifiskajiem risinajumiem un metodém, kas nav ieklautas projekta plana
materialos, raséjumos un aprékinos.

Paskaidrojuma raksts sastav no $adam nodalam:

13.18.1. visparigas zinas- norada buvobjekta atrasanas vietu, piebraucamos
celus un to stavokli, informaciju par buvobjekta agrak izpilditajiem
blavdarbiem, inZenierizpétes un buvprojektésanas darbiem, atzinums
par $1 projekta veikSanai sanemto citu institlciju vai projektétaja
veiktajiem inzenierizpétes darbiem. Atzinuma ietver visus izpildito
darbu raksturojumu, metodes, apjomu, secinajumus un ieteikumus
ar veikto darbu plana materialiem, raséjumiem, sarakstiem, citiem
paskaidrojumiem un dokumentiem;

13.18.2. hidromeliorativais raksturojums - norada Udensnoteku, novadgravju,
norobezojosa un reguléjosa nosusinasanas tikla tehnisko stavokli. Lieka
mitruma célonus un paredzétos pasakumus augsnes mitruma regulésanai;

13.18.3. inzZeniergeologiskas izpétes dati;

13.18.4. projektétie pasakumi- udensnoteku un novadgravju hidrologisko un
hidraulisko aprékinu metodes un aprékinu metodes pie caurteku parametru
un gultnes nostiprinajumu izvéles, melioracijas sistémas gravju trases
parametru noteikSana, izraktas grunts, lielo akmenu un izrauto celmu
izvietoSana atbéertné, izraktas grunts izlidzinasanas apjomi. Virszemes
noteces regulésanas panémieni. Apauguma raksturojums un novaksana;

13.18.5. vides aizsardzibas prasibas—- 1ipasi aizsargajamu dabas teritoriju vai
kultdras pieminek|u atrasanas buavobjekta teritorija vai ta tiesa tuvuma.
Projektétie ainavas saglabasanas un veidosanas, Gdens resursu aizsardzibas
un izmantosanas pasakumi. NepiecieSamie dzivnieku un augu valsts
aizsardzibas pasakumi. Tehniskajos noteikumos un ietekmes uz vidi
vértéjuma izvirzito prasibu ievérosanu. Pielietojamas buavdarbu tehnologijas,
kas nodrosina vides aizsardzibu. Blvprojektam pievieno tabulu ar buvdarbu
un pielietoto materialu apjomiem, kas nodrosina izvirzito vides aizsardzibas
prasibu nodrosinasanu buvobjekta (skat. Pielikums Nr. 7);
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13.19.

13.20.

13.21.

13.18.6. buvdarbu organizésana — projektéto blvdarbu izpildes seciba un to
savstarpéja saistiba. Darba aizsardzibas prasibas veicot buavdarbus.
Paaugstinatas bistamibas zonas un darbi;

13.18.7. melioracijas sistemu uzturéSana un buvju ekspluatacija—- norada
melioracijas sisttmu un buavju ekspluatacijas ipatnibas, specialas un
normativas prasibas.

Reperu saraksts — jauzrada uzmérisana izmantotos, uzmériSanas laika ierikotos
vai buvobjekta tuvuma atrodo3os reperus, to veidu atrasanas vietu un augstuma
atzimes normativajos aktos noteiktaja augstumu uzmérisanas sistéma.
Bavprojektam japievieno nivelésanas gajiens starp reperiem.

Darbu apjomu aprékini— atbilstosi projektétajiem melioracijas sistému
tehniskajiem risinajumiem un iespéjamai buvdarbu tehnologijai, atsevisku darbu
veidu apjomus aprékina un rezultatus janorada darba apjomu tabulas:

13.20.1.  bavju trases, asu un kontdru nosprausana daba;

13.20.2. apauguma novakSanas- koku, krimu un atvasu novaksanas
darbu apjomi linijbavju (ddensnoteku, novadgravju, konturgravju,
susinatajgravju) trases;

13.20.3. bavju nojaukSana - darbu apjomi pastavoso inZenierblvju (caurteku,
tiltu, kajnieku laipu) nojauksana;

13.20.4. bebru aizsprostojumu likvidesana;
13.20.5. gultnu raksana - darbu apjomi gravu rak$ana un partirisana;

13.20.6. grunts izlidzinasana- darbu apjomi no gultnes izraktas grunts
izlidzinasanai apkartéja platiba;

13.20.7. nostiprinajumi - darbu apjomi gultnu nostiprinajumu ieriko3anai;
13.20.8. caurtekas — darbu apjomi caurteku iebuvei, remontam vai partirisanai;

13.20.9. kajnieku laipas - kajnieku laipu raksturlielumi (garums, platums, balstu
skaits, krasta balsti, kokmaterialu daudzums);

13.20.10. virszemes noteces regulé3ana — buves veids, skaits, pielietoto materialu
un parvietotas grunts apjoms;

13.20.11. citi darbi — darbu apjomu aprékins tabulas neuzraditiem darbu veidiem.
Aiz bavprojekta teksta dalas jaievieto grafiska dala ar raséjumiem:

13.21.1. projekta planu jasastada uz topografiska plana, ortofoto plana,
satelitkartes, vai citas plana pamatnes méroga M 1:5000, ievérojot
projektéSanas uzdevuma noteikto. Projekta plana janorada buvobjekta
robezas, robezzimes, galvenie pievedceli, Gdensnotekas, projektétie
gravji un buves;

13.21.2. udensnotekas, novadgravjus, konturgravjus, susinatajgravjus atkariba
no klasifikacijas numuré attiecigiem burtu indeksiem un kartas
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13.22.
13.23.

13.21.3.

13.21.4.

13.21.5.

13.21.6.

13.21.7.

13.21.8.

13.21.9.
13.21.10.

13.21.11.
13.21.12.

numuru, numeraciju sakot ar tudensnoteku vai galveno novadgravi,
virziena pret straumi, ddensnotekai un novadgravim papildus uzrada
ddenssaimniecibas iecirkna kodu, bet Gdensnotekai tas nosaukumu;

bavprojekta plana norada Udens tecé3anas virzienu, gravju piketus,
virszemes noteces buves, gravju stiprinajumus, norada objekta esosas
robezzimes, reperus, vizualizé gravja atbértni;

projektétam inzenierbldvém (caurtekam, kajnieku laipam) norada buves
kartas numuru, garumu un caurtekam diametru;

bavprojekta plana buavprojekta vaditajs vai autors paraksta
apliecinajumu par projekta atbilstibu tehniskajiem noteikumiem
un buavnormativiem. Ja projekta vaditajam vai projekta galvenas
sadalas autoram nav blvprakses sertifikata visas projektésanas jomas,
kuras aptver buvprojektu un 3o atsevisko darbu risinajumi attéloti
bavprojekta plana, tad papildus iepriek$ noraditajam apliecinajumam,
blavprojekta vaditajs vai autors ar attiecigam buvprakses tiesibam,
paraksta apliecinajumu par blvprojekta dalas atbilstibu tehniskajiem
noteikumiem un bavnormativiem;

traSu cirSanas skici sastada uz dalplana pamata méroga 1:5000 vai
1:10 000, noradot teritorijas ar vides un dabas aizsardzibas prasibam;

trasu cirSanas skicé janorada apauguma veids, izrauto celmu un izrakto
lielo akmenu nokrausanas vietu, kopéjo gravja trases platumu, vizualizé
gravja atbértni. Trasu cirSanas skice janoformeé atbilstosi pasutitaja
prasibam (skat. Pielikums Nr. 10);

garenprofili jazimé visiem uzméritajiem gravjiem uzradot gravja
parametrus (dibena atzimes, slipumu un platumu, gultnes dzilumu,
zemes virsas atzimes, nogazes slipumu, attalumus starp piketiem,
gultnes nostiprinajumus, grunts geologisko griezumu, caurtekas,
kajnieku laipas un to parametrus;

garenprofili jazimé mérogos — horizontalais 1:5 000, vertikalais 1:100;

skersprofilus jazimét visiem partiramajiem gravjiem pie katra piketa.
Susinatajgravjiem un konturgravjiem, kuriem vidéja izrokama kubatura
neparsniedz 1 m? uz tekoso metru - zimét vismaz vienu raksturigako
skersprofilu (skat. Pielikums Nr. 12);

skersprofiliem horizontalie un vertikalie mérogi ir vienadi 1:100;

Skersprofili japiesaista piketa vai trases linijai, norada izrokamo
skersgriezumu, gultnes dibena atzimi un platumu, nogazu slipumu.

Projektéto inzenierblvju konstruktivie rasejumi jazime detalizéti, piemérota méroga.

Katra plana materiala un raséjuma lapas labaja apak3éja stari jaievieto
rakstlaukums (skat. Pielikums Nr. 4).

13.24. Raséjumus un plana materialus janumuré péc kartas, sakot ar parskata planu.
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Ill. MEZA AUTOCELI

14. Meza autocelu klasifikacija

14.1. Meza autoceli tiek izmantoti cirsmas iegito kokmaterialu transportésanai,
mezizstrades un meza kopSanas mehanismu, darbaspéka un materialu
transportésanai u.c. komersanta saimnieciskajam vajadzibam.

14.2.  Meza autocelus iedala magistralajos meza autocelos un pievedcelos.

14.3. Magistralie celi - savieno meza masivus ar augstaka [imena celiem vai savieno divus
augstaka limena celus un piek|aujas vai skérso meza masivu. Tie ir vienas brauk3anas
joslas celi ar grants, drupinatas grants vai frakcionéta dolomita Skembu maisijuma
segumu. Magistralie celi izmantojami transporta kustibai visu gadu, iznemot pavasara
$kidona laika. Projektéjami ar normalprofilu NP 5.5 (péc LVS 190 - 2, AVI kategorija).

14.4. Pievedceli — savieno meza magistralos autocelus vai citus augstaka limena celus
ar meza masiviem. Tie ir vienas brauksanas joslas celi ar grants, drupinatas grants
vai frakcionéta dolomita Skembu maisijuma segumu. Projektéjami ar normalprofilu
NP 3.5, NP 4.5, NP 5.0 vai NP 5.5 (péc LVS 190 - 2 AVI kategorija).

14.5. Cela klatnes parametri magistralajiem celiem un pievedceliem projektéjami
saskana ar meza ipasnieka vai tiesiska valditaja sastadito projektésanas uzdevumu,
cela funkcionalo nozimi un prognozejamo satiksmes intensitati.

14.6.  Projektéjot meza autocelus transportlidzek|u aprékina atrums japienem 30 km/h.

15. Normalprofili

15.1.  Meza cela normalprofils sastav no brauksanas joslas un nomales (skat. 19.att.).
Magistralo un pievedcelu projektésana visbiezak pielieto 5.tabula noraditos
normalprofilus.

15.2.  Lai nodroSinatu transportlidzek|u izmainisanos redzamibas attaluma, japaredz cela
klatnes paplasinajumi (skat. 32.att. un 33.att.).

15.3.  Kopé€jais cela klatnes platums virazas un transportlidzeklu mainas vietas nevar
parsniegt 8 metrus, iznemot paplasinajumos pie Gdens nems$anas vietam.

5.tabula
Normalprofili.
Cela normalprofila Platums (metri)
sastavdalas NP-5.5 NP -5.0 NP - 4.5 NP-3.5

Cela klatnes platums 55 5 4,5 3,5
Brauksanas joslas platums 3,5 3,5 3,5 3
Nomales platums 1 0,75 0,5 0,25
Skérsslipums Divpuséjs 3 - 4 %
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NP 5.50
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19.att. Meza autocela normalprofili.
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16. Cela trase

16.1.  Cela trases sakuma punkts tiek pienemts lidz buves robezai (skat. 20. att.).
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20. att. Cela trase sakuma punkts.

16.2.  Cela trases beigu punkts tiek pienemtas lidz baves robezai vai ari tas ir atkarigs no
projektéta apgriesanas laukuma veida (skat. 21.att., 22.att., 23.att. un 24.att.).
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21.att. 22.att.
Cela trase beigas, Cela trase beigas,
ja cels piesledzas citam MAC vai ja posma gala projektétas
cita ipasnieka celam. nobrauktuves uz abam pusém.
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TRASES BEIGAS PK 10+65

23.att. Cela trases beigu punkts pilienveida apgrieSsanas laukumam.

TRASES BEIGAS PK 8+75

24.att. Cela trases beigu punkts aplveida apgrieSanas laukumam.

16.3. Cela trases sagatavoSanas darbiem japaredz koku un krumu cirSanu. Projektétie
apjomi jaatspogulo trases cirSanas skicé (skat. Pielikums Nr. 11) un darba apjomu
saraksta (skat. Pielikums Nr. 8).

16.4. lzcertamas cela trases platumu nosaka, summéjot projektéjamas cela klatnes,
cela paplasinajumu, izmainisanas vietas, gravja un atbértnes joslu platumu,
nobrauktuves, Gdens nem3anas vietas, ierakumus un uzbérumus (skat. 25.att.).
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Zemes klatne

Cela konstrukcija

Cela trases platums

25.att. Cela konstrukcijas un trases cirsanas platums.

16.5. Atkariba no izvéléta buvprojekta risinajuma celmu lausana paredzama cela
klatnes un gravja virsplatuma, ka ari atbértnes josla, ja grunti no celmu noraksanas
izmanto zemes klatnes bavnieciba (skat. 26.att.).

16.6. Atbeértnes josla celmi atstajami neizlauzti, ja nav paredzéta celmu norak3ana.

Atbgrtnes platums
vai celmu josla
Gravja
virsplatums?
Kivete
Cela klatne
Trases cirSanas platums
26.att. Trases cirSanas platums.

16.7. Celmu novietoSanu var paredzét atbértnes josla, ja tiek nodroSinata mezistrades
tehnikas parvietosanas pa atbértni un iekli3ana meza masiva. Projektétajs var
paredzét standarta risinajumu vai citu tehnologiju, to saskanojot ar pasutitaja
parstavi. Standarta risinajumi:
16.7.1.1. celmus novietot ar uz augsu vérstu saknu sistéemu;
16.7.1.2. celmus izlidzinat atbértnes josla un apbért ar augu zemi.

16.8. Celmus aizliegts sastumt augosa meza, cirsmas, jaunaudzés. Atbértni japaredz
izlidzinat.
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17. Trases plana un garenprofila projektésana

17.1.

17.2.
17.3.

17.4.

17.5.

Cela garenprofils attélo reljefa virsmas liniju un projektéta cela brauktuves ass liniju
absolutas augstuma atzimes.

Brauktuves virmas liniju pa cela asi pienemts saukt par projekta sarkano liniju.

Garenprofila sarkano liniju japrojekté, lai péc iespéjas ekonomiskak parvietotu
grunts apjomus.

Projektéjami sekojosi trases plana un garenslipuma galvenie parametri:

17.4.1.  garenslipums lidz 6% (iznémuma gadijumos saskana ar 30 noteikumu
2.3. punktu lidz 9%);

17.4.2.  cela virsmas redzamiba vismaz 100 m (iznémuma gadijumos saskana ar
S0 noteikumu 2.3. punktu vismaz 25 m);

17.4.3.  pretim braucosa transportlidzekla redzamiba vismaz 200 m (iznémuma
gadijumos saskana ar 5o noteikumu 2.3. punktu vismaz 50 m);

17.44. plana liknes radiuss vismaz 100 m (iznémuma gadijumos saskana ar $o
noteikumu 2.3. punktu vismaz 30 m ar paplasinajumu).

Garenprofila ldzumus, kuros garenslipuma izmaina ir lielaka par 2%, janoapalo ar

vertikalajam liknem:

17.5.1.  lIzliektas liknes radiuss vismaz 2000 m (iznémuma gadijuma saskana ar 50
noteikumu 2.3. punktu 400 m);

17.5.2.  leliektas liknes radiuss vismaz 1500 m (iznémuma gadijuma saskana ar
$o noteikumu 2.3. punktu 400 m).

18. Zemes klatne

18.1.
18.2.

18.3.

18.4.
18.5.

Zemes klatnei japrojekté divpuséjs Skérsslipums 3 — 4% slipuma.

Zemes klatnes augstums atkariba no grunts sastava japrojekté minimali virs
augstaka gruntsudens limena:

18.2.1.  smalka un vidéja smilts, viegla malaina smilts — 0,7 m;
18.2.2.  plustosa smilts, smaga malaina smilts — 1,2 m;
18.2.3.  plustosa malaina smilts, smilSmali un mali - 1,2 m.

Zemes klatnes nosusinasana japaredz ievértéjot reljefu, grunts un hidrologiskos
apstaklus (skat. sadalu 25. Udens novadisana).

No sangravjiem izrakta deriga grunts izmantojama zemes klatnes veidosanai.

Izbavéjot zemes klatni, japaredz augu zemes novak$ana no visam apberamajam
un norokamajam platibam. Deriga nonemta augu zeme izmantojama cela nogazu
nostiprinasanas darbiem. Projekta javeic nonemamas augu zemes daudzumu aprékini.
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18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

18.10.

Trases posmos ar zemu noturibu, pieméram, purva ar kidras slana biezumu lielaku
par 0,5 m, japaredz grunts apmaina, geosintétisko buvmaterialu pielietosana, (skat.
28.att., 29.att.) zagaru, fasinu parklaji (skat. 30.att.) vai citu tehnologiju, kas palielina
zemes klatnes noturibu. Izvélétajam risinajumam jabut ekonomiski pamatotam.

Geosintétiskos buvmaterialus klaj uz vajas grunts zem segas konstrukcijas vai
art veido geotekstila spilvenu uz slapjam un nestabilam gruntim. Ja cela trase
ir purvaina vieta, geosintéetisko bavmaterialu var paredzét klat uz celmiem, kas ir
apzagéti lidz ar zemi un parklati ar izlidzinoSo slani. Geosintétiskais buvmaterials
pielietojams atbilstosi raZzotaja specifikacijai.

Projekta janorada cela konstrukcijai projektéto geosintétisko bulvmaterialu
minimalie raksturlielumi.

Uzbérumu, ierakumu un gravju nogazu slipumam janodro$ina nogazu noturiba.
Nogazu slipumi nedrikst bat stavaki par 1:1,5. Ja projekta paredz stavakas nogazes
par 1:1,5, tad atkapes jasaskano ar pasutitaju un japaredz nogazu nostiprinajumi
(skat. sadalu 9. Gultnu stiprinajumi nosusinasanas sistémas).

Uzbérumos, ierakumus, un citas vietas, kur tas nepiecieSams, japaredz nogazu
nostiprinasana ar augu zemi 5 - 10 cm biezuma, §eosintétiskajiem blvmaterialiem
vai ar citiem analogiem materialiem, kas atbilstosi razotaja specifikacijam paredzéti
nogazu nostiprinasanai. (skat. Pielikums Nr. 13, Pielikums Nr. 14 un Pielikums Nr. 15).

19. Cela sega

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

Cela segas nestspéjas un zemes klatnes noturibas aprékinos japienem transportlidzek|u
normativa vienas ass slodze 10 tonnas (vienass dzenosajam tiltam 11,5 t/ass).

MezZa autoceliem saskana ar pasutitaja noradijumiem seguma materials japrojekté
no grants, drupinatas grants vai frakcionéta dolomita sSkembu maisijuma.

Segas pamatu japrojekté no pievesta vai objekta esoSa drenéjosa vai salturiga
smilts materiala. Drenéjosajam slanim tiek vertéts filtracijas koeficients,
salturigajam slanim tiek vértéts granulometriskais sastavs.

Segas pamata izblve no pievesta materiala nav javeic vietas, kur:
19.4.1.  esosas grunts filtracijas koeficients ir > 0,6 m/dnn, vai

19.4.2. esoSas grunts granulometriskais sastavs atbilst spéka esoSo meza
autocelu buvniecibas specifikaciju prasibam.

Projektéetajs izvértéjot geotehniskos un hidrologisko apstaklus var atkapties no
19.4. punkta minétajam prasibam un neparedzét segas pamata izblvi no pievesta
materiala, bet paredzét seguma materiala izblvi uz esosas smilsainas grunts,
nepasliktinot cela segas nestspéju un zemes klatnes noturibu.

Cela segas materiali japrojekté nemot vera transportlidzekla ass slodzi, grunts
ipasibas un prognozéjamo transportlidzek|u intensitati. Seguma materials japrojekté
ar biezumu 15 - 20 cm, bet seguma pamats japrojekté ar biezumu 20 - 30 cm.
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19.7. Cela sega japrojekté visa cela klatnes platuma ar vienadu biezumu un
skérsslipumu.

19.8. Cela segas izblves darba apjomu saraksta bavmaterialu daudzumi uzradami bliva
veida: segas pamatam — m?, seguma materialam — m3,

19.9. Cela segas izbuavei japrojekté materialus, kas atbilst spéka esosam LVM meza
autocelu buvniecibas specifikacijam.

19.10. Izveélétie risinajumi jasaskano ar pasutitaja parstavi.

] | )

Seguma materials

Segas pamats

Esosa grunts

27.att. Standarta cela segas konstrukcija.
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Seguma materials

Segas pamats
Geotekstils
Zemas nestsp&jas grunts

28.att. Cela segas konstrukcija ar geotekstilu.
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Seguma materials

Segas pamats
Geotekstils

Smilts slanis
Geotekstils

Zemas nestsp&jas grunts

29.att. Cela segas konstrukcija ar geotekstila spilvenu.

Seguma materials

Segas pamats

Nefiltrgjosas grunts slanis

Kdidras slanis

Zagaru klajums vai Zagaru
un sikbalku klajums

Esosa grunts - kiidra

30.att. Cela segas konstrukcija uz zagaru klaja kadra ar dzilumu 0,5 -2,0 m
vai uz zagaru - sikbalku klaja ar dzilumu > 2,0 m.
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20. Brauktuves paplasinajumi plana liknés

20.1.  Plana likném, kuru radiuss R mazaks par 200 m, liknes iekSmala javeido cela klatnes
paplasinajums, atbilstosi 6.tabulas prasibam.

6.tabula

Plana liknes

Plasinajums B (m)

Pagrieziena
lenkis a (°),

réd(inl.ss R no kura tiek
NP-5.5 NP -5.0 NP -4.5 NP -3.5 pielietots R
200 — - 0,5 1 >10
150 - 0,5 0,5 1 >15
100 0,5 0,5 1 1,5 > 20
80 0,5 1 1 1,5 > 25
60 1 1 1,5 2 >30
50 1 1,5 1,5 2 >35
40 1,5 1,5 2 2,5 > 40
30 1,5 2 2 2,5 > 45

20.2. Plana liknés ar radiusu lidz 200 m javeido virazas. Brauktuves Skérsslipums virazas
nedrikst but mazaks ka taisnajos posmos.

20.3. Pareja no cela taisna posma Skérsprofila uz virazas skérsprofilu javeic pirms liknes
sakuma 20 m garuma, ta var bat apvienota ar brauktuves paplasinajuma sakuma posmu.

20.4. Jaattalums starp paplasinajumiem ir mazaks par 50 m, cela posmu izbavé ar lielaka

paplasinajuma platumu.

20.5. Izteikti likumotu cela trasi iespéjams projektét ar vienadiem cela klatnes

paplasinajumiem lielaka posma, lai nodrosinatu cela pladenumu.

v

DY

Ja frmala ~~

Cela papla$inajums
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Griezumi |l -lun VIl - VI 7

Griezumill = [l un VI - VI

Griezumilll=Mlun IV -1V

B — cela klatnes platums, P — brauktuves pilns paplasindjums, R — plana liknes radiuss,
a - trases pagrieziena lenkis, i — brauktuves garenslipums.

31.att. Virazas izvérsums.

21. Nobrauktuves, krustojumi un pieslegumi

21.1.  Nobrauktuves japrojekté kvartalstigu krustojumos, vietas, kur meza autocel$
krustojas ar dabiskiem grunts celiem un citas pasutitaja noraditas vietas.

21.2. Projektéjot nobrauktuves, krustojumus un piesléegumus, japaredz augstuma
starpibas izlidzinasana starp projektéta cela augstumu un nobrauktuves gala esoso
zemes virsmas augstumu. Nobrauktuvju parametri japrojekté saskana ar 7.tabulas
noradijumiem.

7.tabula
Nobrauktuvju parametri.
NP, m Nobrauktuves Minimalais radiuss Nobrauktuves
platums, m R, m garums L, m
3,5 3,5 10 10-20
4,5 4,5 10 10-20
5 4,5 10 15-20
5,5 4,5 10 15-20

*|znémuma gadijumos pielaujamas atkapes saskana ar o noteikumu 2.3.punktu
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21.3.
21.4.

21.5.

21.6.

Nobrauktuves garenslipumam attieciba pret cela asi jabat lidz 6%.

Meza autocela piesléegums valsts autocelu tiklam japrojektée atbilstosi VAS «Latvijas
valsts celi» tehnisko noteikumu prasibam.

Meza autocelu krustojumos noapalojuma radiusiem jaatbilst paredzamo
transportlidzeklu pagriezienu izbrauk$anas trajektorijai.

Gadijumos, kad meza autocelam ar sequmu pieslédzas dabisks grunts cel$, tam
japaredz seguma atjaunos$ana vismaz 20 m garuma no projektéta cela ass.

22, Transportlidzeklu mainas vietas

22.1.

22.2.

Kvartalstigu krustojumos japrojekté transporta mainas vietas savietotas ar
nobrauktuvi (skat. 33.att.).

Transporta mainas vietu izvietojums un parametri saskanojami ar pasutitaju
buvprojekta izstrades laika.

‘\‘\‘\‘\‘\
* »
cela ass
.~ & . Ceaass |
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32.att. Transportlidzeklu mainas vieta.
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—10.00——20.00———

nobrauktuves ass

33.att. Transportlidzeklu mainas vieta ar nobrauktuvi.
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23. Inzeniertiklu skérsojumi

Visa veida inzeniertiklu (kabelu liniju, gaisvadu liniju, caurulvadu u.c.) Skérsojumi ar
meza autoceliem projektéjami saskana ar inzeniertiklu tiesiska valditaja vai turétaja
prasibam un izdotajiem tehniskajiem noteikumiem.

24, Cela aprikojums

24.1.

24.2.

24.3.

24.4.

24.5.

24.6.

24.7.

24.8.

MeZa autocelu aprikojuma ietilpst cela zimes, koka signalbarjeras, koka
atvairbarjeras, signalstabini un atveramie varti.

MAC krustojumos, piesléeguma vietas pasvaldibas vai valsts autoceliem japrojekté
prieksrocibas zimes, atbilstosi standarta LVS 77 «Cela zimes» 1., 2., 3.dalai.

Cela zimes uz meza autoceliem japaredz no laminéta mitrumizturiga saplaksna
vairoga un to uzstadiSana japaredz uz koka stabiem, ja tehniskajos noteikumos nav
noteikts citadi.

Cela zimju stabu un vairogu parametri japrojekté péc pasutitaja spéka esosam
specifikacijam.

Gadijumos, ja celam piegulo3as udenstilpnes dzilums parsniedz 2 m vai uzbéruma
augstums parsniedz 5 m (kopéja udenstilpnes dziluma un uzbéruma augstuma
summa), satiksmes drosibas uzlabo3anai un transportlidzekla vaditaja savlaicigai
bridinasanai blvprojekta japaredz koka signalbarjera vai koka atvairbarjera.

Cela posmos, kur paredzéts uzstadit koka signalbarjeru vai koka atvairbarjeru
japaredz cela klatnes paplasinajums (skat. 34.att.).

Signalbarjeru un atvairbarjeru parametri japrojekté péc pasutitaja speka esosam
specifikacijam.

Bistamos cela posmos, lai savlaicigi bridinatu transportlidzekla vaditaju par celam
piegulosam Udenstilpném, kraujam vai citi objektiem, var paredzét signalstabinu
uzstadiSanu, to novietojumu skatit 35.att.

0.15 20.50

NFJ‘ + paplasinajums

34.att. Koka atvairbarjeras novietojums uz nomales.
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35.att. Signalstabina novietojums uz nomales.

25. Udens novadisana

25.1. Zemes klatnes nosusinasana meza autocelos atkariba no reljefa, grunts un
hidrologiskajiem apstakliem japaredz ar vienu vai diviem cela sangravjiem.

25.2. Projektétajam janodroSina udens novadisanu no cela sangravjiem uz tuvako
novadgravi vai tdensnoteku.

25.3. Lai pamatoti savienotu projektéjama posma udens limenus un gultnes dibena
atzimes ar Udensnotekas vai novadgravja dibena atzimém lejpus un augspus
projektétajam posmam gultni jauzméra lidz 300 m zemak un augstak par
projektéta posma sakumu un beigam, mérijumus jauzrada garenprofila.

254. Cela sangravju un novadgravju minimalajam garenslipumam jabat 0,5%o0
(iznémuma gadijumos lidzenas platibas garenslipums pielaujams 0,3%o).

25.5. leteicama cela sangravja dibena augstuma atzime lidz cela segas pamatam ir ne
mazaka ka 0,4 m.

25.6. Ja gravis projektéts ka novadgravis, tad projektam japievieno gravja garenprofils
un Skérsprofili. Gravja parametri, gultnes un nogazes nostiprinajumi japrojekté
atbilstosi ll.dalas MeZa melioracijas sistéemas prasibam.

26. Caurtekas

26.1. MIO objektiem japrojekté caurtekas, kas izgatavotas no poliméra materialiem,
cinkota térauda vai dzelzsbetona, atbilstosi buvniecibas specifikacijam.

26.2. Caurtekas diametru jaaprékina bezspiediena darba rezimam ar 3% parsniegsanas
varbutibu un caurpliduma pildijumu lidz 34 no diametra.

26.3. Lai caurtekas neaizsérétu tas japrojekté ar garenslipumu ne mazaku par 0,5%,

caurtekas garenslipums nedrikst bat mazaks par gravja garenslipumu augspus tas.
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26.4.

26.5.

26.6.

26.7.

26.8.

26.9.

26.10.

26.11.

26.12.

26.13.

Caurteku diametri janosaka no hidrologiskam aplésém un atbilstosi 3.tabulai, bet
ne mazaki ka:

26.4.1. 0,5 m autocela brauktuves caurtekam;
26.4.2. 0,4 m celu nobrauktuvém.

Caurtekas buvbedri japaredz aizbért ar salturigu vai drenéjosu smilti, atbilstosi LVM
bavniecibas specifikacijam.

Cela konstrukcijas biezums virs caurtekas japrojekte atbilstosi caurtekas razotaja
specifikacijai.

AugSpus un lejpus caurtekam japrojekté gravja gultnes nogazes un dibena
nostiprinajumi (skat. Pielikums Nr. 13, Pielikums Nr. 14 un Pielikums Nr. 15).

Gultnes nogazes stiprinajumi pie caurteku iepludes un izpludes japrojekté zemes
klatnes uzbéruma 30 cm virs caurtekas.

Caurtekas ieplides dalas nostiprinajuma garums japrojekté 1 - 2 reizes garaks ka
projektétas caurtekas diametrs. Izplides dalas nostiprinajuma garums japrojekté
3 — 4 reizes garaks ka projektétas caurtekas diametrs.

Caurtekas ieplides un izplides dalu nostiprinasanai japrojekté tadus pasus
stiprinajuma veidus ka cela nogazu nostiprinasanai.

Caurteku galu nostiprinajumi japrojekté péc tipveida vai individualiem
risinajumiem.

Bavprojektam pievieno katra caurtekas tipa raséjums, noradot izbuves vietu
(piesaisti).

Caurtekam, kuram laidums ir lielaks par 2m, darbu apjoma aprékins javeic
atseviski, uzradot to raséjuma lapa un atseviska darbu apjomu saraksta.

27.Udens baseini

27.1.

27.2.

NepiecieSamibas gadijumos meza faunas vajadzibam un nelielu vietéjo
ugunsgréku lokalizésanai japrojekté udens baseini lidz 300 m? ar dzilumu no 2,0 -
3,0 m, kuri japaredz hidrologiski piemérotas ieplakas péc tipveida vai individualiem
projekta risinajumiem (skat. 36.att., 37.att., 38.att.).

Transportlidzekla kustibas drosibas nodrosinasanai pie udens baseiniem japaredz
koka atvairbarjera.
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36.att. Udens baseins ar koka atvairbarjeru.

NP + paplasinajums —
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37.att. Koka atvairbarjeras novietojums pie idens baseina. Griezums A - A.
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38.att. Udens baseins griezums B - B.

28. Inzeniergeologiska izpéte

28.1. Meza autocelu blves vai parbuves projektéSanai nepiecieSamo digitalo, grafisko
vai teksta informaciju par projektéjamas blves novietojumu apvidl, reljefu,
inzeniertikiem, hidrologisko rezimu, esosam gruntim un hidrometeorologiskajiem
apstakliem iegust, izmantojot agrak veiktos izpétes darbus un pieejamos
materialus vai ari veicot inZenierizpéti bavniecibas vajadzibam, kas sevi ietver:
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28.2.

28.3.

28.4.

28.5.

28.1.1.
28.1.2.
28.1.3.

geodézisko un topografisko izpéti;
geotehnisko izpéti;

hidrometeorologisko izpéti.

Minimali nepiecieSamo inzZenierizpéti nosaka pasuititajs sastadot projektésanas
uzdevumu, bet par papildus nepiecieSamo inzenierizpétes apjomu, atbildigs
projektétajs, ievérojot izsniegto buavatlauju un institaciju tehniskos vai 1pasos
noteikumus.

Inzenierizpétes darbu kvalitati nodroSina izpilditajs, kas ir atbildigs par veikto
darbu atbilstibu projektésanas uzdevuma un normativo aktu prasibam.

InZzenierizpétes rezultatus projektétajam jaapkopo buvprojekta paskaidrojuma
raksta, sadala inZzeniergeologiskas izpétes dati.

NepiecieSamais geodéziskas un topografiskas izpétes apjoms:

28.5.1.

28.5.2.

28.5.3.

28.5.4.

28.5.5.

28.5.6.

28.5.7.

28.5.8.

28.5.9.

28.5.10.

MeZa autocelu horizontala uzmérisana javeic LKS-92 koordinatu
sistéma, bet vertikala uzmérisana javeic Latvijas normalo augstumu
sistéma (LAS 2000.5), kas ir Eiropas vertikalas atskaites sistémas (EVRS)
realizacija Latvijas teritorija;

InZeniertiklu un cela pieslégumu topografiska uzmérisana javeic, ja tas
noteikts instittciju izdotajos tehniskajos noteikumos;

Projektétajam daba janostiprina cela trases raksturigie punkti: trases
sakums un beigas, piketi pa cela asi un trases liknu virsotnes.

Nosprauzot cela asi, jaizcért 0,5 m plata vizura. Cela asi daba janosprauz
ar piketa un virsotnu mietiem, virsotnu nostiprinasanas punktiem
jaizmanto mietus vai augosus kokus. Markésanas prasibas skatit 39.att.

Piketa mietus jaizvieto raksturigakajas reljefa vietas (lGzuma vietas),
pagrieziena punktos un krustojumos ar citam buvem, bet ne retak ka ik
pa piecdesmit metriem.

Piketa numuru uz piketmietina raksta forma 00 + 00 (ar saskaitama zimi
pa vidu), kur pirma dala apzime simts metrus, bet otra dala desmit metrus.

Piketmietiniem caurmérs ir 5cm — 8 cm (ja tiek izmantoti zagmateriali, tad
minimalie izméri 2 x 5 cm), garums 70 cm, virszemes dala 40 cm - 50 cm.

lzcértamo trases joslu janosprauz daba, izmantojot stigmietus vai
ieziméjot ar spilgtu krasu uz koku stumbriem (noturiba vismaz 3 gadi).

Augosu koku stumbri jaapzimé ar horizontalu liniju (linija vismaz %2 no
stumbra apkartmeéra, tas biezums vismaz 3 cm) ne retak ka ik pa 20 m,
nodros$inot nakamo atzimju redzamibu.

Stigmietus nepiecieSams izmantot izcirtumos, jaunaudzés un citas
vietas, kur nav iespéjams izzimét trasi uz koku stumbriem. Par
stigmietiem var izmantot atzarotus mietinus (maikstis) ar virszemes
dalas garumu 1,3 - 1,5 m, galiem jabat nokrasoti ar spilgtu krasu.
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28.5.11. Kladaini apzimétam robezu atzimém, horizontalo liniju uz koka parvelk
ar divam slipam linijam (skat. 39.att.).

Trases cirSanas robezas LTnijas garums - puse no
atzimes augstums uz diametra

koka stumbra 1,2-1,5m

no saknu kakla

RSV NN\ T RSy

Trases cirSanas robezas Nepareizi atzimétus
apziméjums - taisna trases cirSanas
_ [nija apziméjumus parsvitro

ar divam slipam linijam

39.att. Markesanas prasibas.

28.5.12. Reperus jaieriko vismaz viena vieta uz 400 m, ka ari pie lielajam
caurtekam, kuru diametrs ir lielaks vai vienads ar 0,8 m, un tiltiem.

28.5.13. Reperi jaieriko uz liela augosa koka (d =120 mm), izveidojot plauktu
(iecirtumu) saknu kakla, vai liela akmens (d = 1000 mm), vai citiem daba
viegli pamanamiem objektiem, kas nodrosina stabilu augstuma atzimes
saglabasanu.

28.5.14. Precizo repera atrasanas punktu jaatzimé ar spilgtu krasu. Reperi
ierikojami arpus trases cirsanas joslas.

28.5.15. Garenprofila un skérsprofila limetnosanu javeic katra piketa.

28.6. Geotehnisko izpéti javeic, lai garantétu buves droSumu un optimali izmantotu
buvizstradajumus. Balstoties uz geotehniskas izpétes rezultatiem jaizverté
planotais trases novietojums, péc nepiecieSamibas var ierosinat to mainit,
saskanojot ar pasutitaju.

28.7. Grunts izpéte javeic daba ne retak par 200 m, ka ari vietas, kur batiski mainas
grunts apstakli. Ja konstatéta kiadra, urbuma dzilumam jabut lidz mineralgruntij.

28.8. Lai pilnvértigi iegutu informaciju par projektétas blves grunts fizikali
mehaniskajam ipasibam, urbumi javeic dziluma, kas atbilst projektéta cela zemes
klatnes atzimei.

28.9. Vietas, kur projekta paredzéti ierakumu posmi, kuru dzilums parsniedz 2 metrus
no eso$as zemes virsmas atzimes, javeic papildus izpéte visa ierakuma dziluma, lai
iegUtu pilnvertigu grunts izpéti.
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28.10.

28.11.

28.12.

28.13.

Projektétajam janosaka un raséjumos jaatspogulo gruntsidens limena dzijlums.

Geotehnisko izpéti bavniecibai nelabvéligos grunts apstaklos veikt saskana ar
spéeka esosajiem Latvijas buvnormativiem, kas nosaka inZenierizpéti bavnieciba.

Hidrometeorologisko izpéti javeic, lai iegitu datus par klimatiskajiem apstakliem
blvobjekta un virszemes udensnoteku hidrologisko rezimu.

Projektétajam caurtekam javeic hidrologiskas apléses. Blvprojektam japievieno
hidrologiskas apléses caurtekam, kuru diametrs ir lielaks par 0,8 m.

29. Buvprojekta saturs un noformésana

29.1. Bavprojekts jaizstrada tada apjoma, kads ir nepiecieSams buvniecibas ieceres
realizacijai, atbilstosi noradém bavatlauja un projektésanas uzdevuma.

29.2. Buavprojektam jasastav no visparéjas dalas, darba apjomu sarakstiem un
raséjumiem.

29.3. Buavprojekta sastavu janoformé atbilstosi pasatitaja izvirzitajam prasibam (skatit
Pielikums Nr. 3).

29.4. Buavprojekta izgatavojamo eksemplaru skaitu nosaka pasutitajs, sastadot
projektéSanas uzdevumu.

29.5. Projekta dokumentacija jaiesniedz ari elektroniska datu neséja DWG. vai DGN.
formata, ka ari visiem projekta materialiem jabut ievietotiem PDF formata. Ja
pasatitajam projektu iesniedz CD diska, to noformét atbilstosi 40.attélam.

Izpilditajs (juridiska adrese, tel.nr.,
logo, projekta autors)
Pasutitajs AS "Latvijas valsts mezi"
. Meza cela "Vangalu celS"
Objekta parbive
nosaukums Pk 00+00 - Pk 35+15
Jelgavas novads, Jaunirlavas
pagasts Zemgales
Adrese mezsaimnieciba Livbérzes
meza iecirknis
40.att. CD diska noformésanas piemers.
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29.6.

29.7.
29.8.

29.9.
29.10.

29.11.

29.12.

Buvprojekta nosaukumam jaatbilst projektésanas uzdevuma un bavatlauja
lietotajam nosaukumam.

Titullapa janoformé péc pasutitaja noradijumiem (skat. Pielikums Nr. 1).

Ja buvprojektam tiek veikta buvekspertize, tad projekta autors péc titullapas un
buvprojekta sastava lapas ievieto ekspertizes dokumentus.

Buvprojekta jaieklauj dokumenti, kas apliecina projektétaja praksi.

Saskanojumu saraksta jauzrada informaciju par projektétaja veikto risinajumu
saskanosanu ar pasatitaju, pasvaldibas bavvaldi, citam fiziskam un juridiskam
personam, ka ari ar institacijam, kuras ir izsniegusas tehniskos noteikumus ar
prasibu par projekta risinajumu saskano3anu (skat. Pielikums Nr. 5).

Saskanojumu saraksta janorada saskanotajs (institucija/persona), saskanoSanas
datums, uz kada vai ar kadu dokumentu veikta saskano$ana un deriguma termins,
ja tads ir noradits saskanojuma teksta.

Paskaidrojuma raksts sastav no $adam sadalam:

29.12.1. visparigas zinas - norada buvobjekta atrasanas vietu, pieslegumus un
piebraucamos celus, inZeniertiklu skersojumus, valsts udens notekas;

29.12.2. cela trase— norada projektéta cela garumu, cela elementu
(nobrauktuves, transporta mainas vietas, udens baseini, u.c) skaitu, ka ari
citu informaciju par projektéto cela trasi (reperi, garenprofils);

29.12.3. inzeniergeologiskas izpétes dati — tabula apkopo iegutos inzenierizpétes
datus, noradot urbuma numurus, piketazu un grunts geologisko sastavu,
pievieno caurteku hidrologiskas apléses;

29.12.4. cela segas konstrukcija— norada projektétos konstrukciju Skérsprofila
tipus, apraksta pielietojamos blvmaterialus un projektétos brauktuves
paplasinajumus;

29.12.5. inZenierbulves - norada projektéto caurteku kopskaitu, diametru un
kopéjo garumu, norada atzimes par nogazes un gultnes nostiprinasanu
un bavniecibas tehnologiju,

29.12.6. cela aprikojums - norada projektéto cela zimju vairogu un stabu
kopskaitu un materialu, norada projektétas koka atvairbarjeras,
signalbarjeras, vartus, u.c. cela aprikojuma elementus;

29.12.7. buvdarbu organizésana - projektéto buvdarbu izpildes seciba un to
savstarpéja saistiba. Darba aizsardzibas prasibas veicot buvdarbus.
Paaugstinatas bistamibas zonas un darbi;

29.12.8. vides aizsardzibas prasibas - ipasi aizsargajamu dabas teritoriju vai
kulturas piemineklu atrasanas buvobjekta teritorija vai ta tie$a tuvuma.
Projektétie ainavas saglabasanas un veidoSanas, Udens resursu
aizsardzibas un izmantoSanas pasakumi. NepiecieSamie dzivnieku un
augu valsts aizsardzibas pasakumi. Tehniskajos noteikumos un ietekmes
uz vidi vértéjuma izvirzito prasibu ievérosanu. Pielietojamas buavdarbu
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tehnologijas, kas nodrosina vides aizsardzibu. Blvprojektam pievieno
tabulu ar bdvdarbu un pielietoto materialu apjomiem, kas nodrosina
izvirzito vides aizsardzibas prasibu nodrosinasanu buavobjekta (skat.
Pielikums Nr. 8);

29.12.9. buavju uzturéSana un ekspluatacia - norada meza autocelu
ekspluatacijas specialas un normativas prasibas.

29.13. Sadala par projekta pamatraditajiem jadod parskats par galvenajiem darbu
apjomiem un bavizstradajumiem (materiali, detalas, rGpnieciski izgatavotas
detalas). Pamatraditaju sarakstu jasastada, pamatojoties uz darba apjomu
aprékiniem, buvizstradajumu specifikacijam un raséjumiem.

29.14. Reperu saraksts — jauzrada uzmeérisana izmantotos, uzmérisanas laika ierikotos vai
buvobjekta tuvuma eso3os reperus, to veidu atrasanas vietu un augstuma atzimes
normativajos aktos noteiktaja augstumu uzmérisanas sistéma. Buvprojektam
japievieno niveléSanas gajiens starp reperiem.

29.15. Darbu apjomu aprékini- atbilstosi projektétajiem tehniskajiem risinajumiem,
atsevisku darbu veidu apjomus janorada darba apjomu tabulas (skat. Pielikums Nr. 8).

29.16. Aiz buvprojekta teksta dalas japievieno grafiska dala ar raséjumiem:

29.16.1. trases plans saskanojumiem méroga M 1:10000, ko buvprojekta vaditajs
vai autors paraksta ar apliecinajumu par projekta atbilstibu tehniskajiem
noteikumiem un bdvnormativiem;

29.16.2. trases plans méroga M 1:1000. Projekta plana janorada buvobjekta
robezas, robezzimes, galvenie pievedceli, Gdensnotekas, projektétie
gravji, udens tecésanas virziens, cela piketi, gravju nostiprinajumi, reperi,
u.c. Projektétam inzenierbuvem janorada baves kartas numurs, garumus
un caurtekam diametrs;

29.16.3. trases plana un apraksto3aja dala janorada buvobjekta augosie koki,
biotopi u.c. aizsargajamie objekti;

29.16.4. traSu cirS8anas skici sastada uz dalplana pamata meéroga M 1:5000,
noradot teritorijas ar vides un dabas aizsardzibas prasibam, var veidot
iznesumus meéroga M 1: 2500 piesléegumiem, nobrauktuvém, virazam,
ddens nemsanas vietam u.c. raksturigajam vietam. Trasu cirSanas skice
janoforme atbilstosi pasutitaja prasibam (skat. Pielikums Nr. 11);

29.16.5. cela garenprofils jasastada méroga Mhor 1:5000 vai 1:12000, vertikala
meéroga attieciba pret horizontalo 1:10. Garenprofila jauzrada projekta
sarkanas linijas atzimes, reljefa atzimes, garenslipums, piketaza,
geologiskie griezumi, gruntsudens limenis, projektétas caurtekas,
nobrauktuves, transporta mainas vietas u.c.;

29.16.6. Skersprofilu tipi— projektétajam celam un nobrauktuvém, transporta
mainas vietam, virazam. Skérsprofili japiesaista piketa linijai.

29.17. Katra plana materiala un raséjuma lapas labaja apakséja stari jaievieto
rakstlaukums (skat. Pielikums Nr. 4).
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Pielikums Nr. 1

Buvprojekta titullapa

Projekt&sanas uzpémuma logo

Projektetajs:  Uzp@muma nosaukums
Juridiska adrese
Registracijas Nr.
Blvkomersanta registracijas Nr.

Pasutitajs: AS , Latvijas valsts mezi”
Vainodes iela 1, Riga, LV 1004
Registracijas Nr. 40003466281

AS “Latvijas valsts meZzi”
mezsaimniecibas, meza iecirkna
meZa melioracijas sistémas/ meza autocela

“Nosaukums” parbuive/biive/atjaunosana

BUVPROJEKTS

Liguma Nr./Pasttijuma Sifrs

Projekta autors: Vards, Uzvards
S bivprojekta risinajumi atbilst
Latvijas bivnormativiem, ka arf citu

normativo aktu prasibam.

Biavprojekta vaditaja: Vards, Uzvards
LMB/LBS sertifikats Nr.

Vieta, gads
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Pielikums Nr. 2

o vk w

MMS buvprojekta sastavs

Vispareja dala:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Titullapa (skat. Pielikums Nr. 1);

Satura raditajs;

ProjektéSanas uzdevums;

Blvprakses sertifikata kopija;

Projekta saskanojumu saraksts;
Institlciju izdotie tehniskie noteikumi.

Paskaidrojuma raksts:

2.1.
2.2.
2.3.
24.
2.5.
2.6.
2.7.

Visparigas zinas;

Hidromeliorativais raksturojums;

InZzeniergeologiskas izpétes dati;

Projektéetie pasakumi;

Vides aizsardzibas prasibas;

Blavdarbu organizésana;

Melioracijas sistému uzturésana un bavju ekspluatacija.

Projekta pamatraditaji;

Galveno bavizstradajumu specifikacija;

Reperu saraksts;

Darba apjomu aprekini (skat. Pielikums Nr. 7):

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.

Apauguma novaksana ar trases cirSanas skici;
Gravja trases nosprausana daba;

Bavju nojauksana/ demontaza;

Gravja gultnes rak$ana;

Izraktas grunts izlidzinasana;

Virszemes noteces regulésana;

Gravja nostiprinajumu ierikosana;

Caurteku darba apjomu saraksts;

Kajinieku laipu bavnieciba;

6.10. Citi darbi, ja projekta paredzéti.

Reperu novietojumu shéma;

Raséjumi:

8.1.
8.2.

8.3.
8.4.

Trases plans uz situacijas plana pamatnes ar saskanojumiem, M 1:5000;

Garenprofili, Mhoriz.1:5000 vai 1:2000; Mhoriz. pret Mvert. 1:100 (skat. Pielikums
Nr. 12);

Caurteku darba ziméjumi (skat. Pielikums Nr. 16);
Citas shemas bavém vai individuali tehniski risinajumi.
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Pielikums Nr. 3

MAC buvprojekta sastavs

1. Visparéja dala:
1.1. Titullapa (skat. Pielikums Nr. 1);
1.2. Satura raditajs;
1.3. Projektésanas uzdevums;
1.4. Buavprakses sertifikata kopija;
1.5. Projekta saskanojumu saraksts;
1.6. Paskaidrojuma raksts:
1.6.1. Visparigas zinas;
1.6.2. Celatrase;
1.6.3. Inzeniergeologiskas izpétes dati;
1.6.4. Cela segas konstrukcija;
1.6.5. Inzenierbaves;
1.6.6. Cela aprikojums;
1.6.7. Buvdarbu organizésana;
1.6.8. Vides aizsardzibas prasibas;
1.6.9. Buvju uzturésana un ekspluatacija.
Projekta pamatraditaji;
Galveno bavizstradajumu specifikacija;
Reperu saraksts;

Cela trases nostiprinajumu saraksts;

ok wN

Darba apjomu aprékini (skat. Pielikums Nr. 8):
6.1. Izzagéjamo meza platibu saraksts;
6.2. Zemes darbu saraksts;

6.3. Nobrauktuvju saraksts un darba daudzumu saraksts nobrauktuvju izbuvei pa
piketiem (Pk);

6.4. Darba daudzumu saraksts izmainiSanas un apgrieSanas laukumu izbuvei pa
piketiem (Pk);

6.5. Cela sangravju saméru saraksts;
6.6. Caurteku saraksts un darba daudzumu saraksts caurteku izblvei pa piketiem (Pk);
6.7. Cela segasizbuves darba daudzumu saraksts;

6.8. Udens baseinu saraksts un darba daudzumu saraksts adens baseinu izbavei pa
piketiem (Pk);

6.9. Darba daudzumu saraksts pieslegumam valsts vai citu ipasnieku celam;

6.10. Cela aprikojuma saraksts un darba daudzumu saraksts cela aprikojuma izbavei
(Pk).

7. Meza autocelu bavniecibas standarta tame;
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Pielikums Nr. 3

8. Raséjumi:

8.1.

8.2.
8.3.

8.4.
8.5.

8.6.
8.7.
8.8.
8.9.

Trases plans uz dalplana pamatnes ar saskanojumiem un reperu novietojuma
shema, M 1:10000;

Trases plans, M 1: 1000 (skat. Pielikums Nr. 22);

Cela garenprofils Mhoriz.— 1:5000 vai 1:2000; Mhoriz.: Mvert.—- 1/10 (skat.
Pielikums Nr. 20);

Trases cirsanas skice, M 1: 5000, iznesumi, M 1:2500 (skat. Pielikums Nr. 11);

Zemes masu sadalijuma grafiks (skat. Pielikums Nr. 23) un cela sangravju saméru
saraksts;

Skersprofilu tipi;
Nobrauktuvju tipi;
Piesléegums valsts vai pagasta celam;

Transporta izmainisanas un apgrieSanas laukumi (skat. Pielikums Nr. 25,
Pielikums Nr. 26., Pielikums Nr. 27);

8.10. Caurteku darba ziméjumi (skat. Pielikums Nr. 16);

8.11. Citas shemas bavéem vai individuali tehniskie risinajumi.
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Pielikums Nr. 4

Buvprojekta rakstlaukuma noformesana

Projektetaja nosaukums | p, mreais:  AS "LatvijasValsts mezi” (Reg Nr. 40003466281)
Bavkomersanta registr. aplieciba Nr.
Atbildiga persona Paraksts V., Uzvards Datums —_ .
Strukt.vien. vaditajs Paraksts V.,Uzvards Datums BuVObJ ekta nosaUkumS
Autors Paraksts V.,Uzvards Datums " Proj.stad. Lapas Nr. Lapu sk.
S€juma Nr. un nosaukums
Zimgja Paraksts V.,Uzvards Datums )
Plana materiala vai rasgjuma Gads Sifes Merogs
nosaukums
Projektetaja vards, uzvards Pasiititajs: AS "LatvijasValsts meZi" (Reg Nr. 40003466281)

Buawvprakses sertifikata Nr.

Buvobjekta nosaukums

Proj.stad. | Lapas Nr. | Lapu sk.

Autors Paraksts V.,Uzvards Datums

Sejuma Nr. un nosaukums

Plana materiala vai ras€juma
nosaukums

Gads Sifrs Mérogs
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Pielikums Nr. 5

Saskanojumu saraksta paraugs

SASKANOJUMU SARAKSTS
A . Saskanojuma
Institdcija, persona ar Saskanojuma -
Nr.p.k. " Datums ek deriguma
kuru saskanots izvietojums vk
termins
1 2 3 4 5
1.
2.
3.
4.
5.

* Valsts un pasvaldibas parvaldes institiicijas, inZenierkomunikaciju ipasnieki, LVM darbinieki, privatas un juridiskas
personas. Pierobezniekiem nepiecieSams noradit kontaktpersonu, z.v. nosaukumu un kad. apziméjumu.

** Saskanojums var biit izvietots uz bavprojekta plana vai saskanojuma lapa.

*** Saskanojuma deriguma terminu nepiecieSams noradit, ja tads ir minéts, pretéja gadijuma tie ir derigi visu prieksizpétes,
projektéSanas un bivniecibas darbu veikSanas laiku.
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Pielikums Nr. 6

Saskanojuma lapas paraugs

SASKANOJUMA LAPA

Zemes Tpasuma nosaukums

Zemes vienibas kadastra apzimé&jums

Zemes Tpasnieks vai pilnvarota persona

Zemes Tpasnieka kontaktinformacija

Pamatinformacija:

Saskana ar AS “Latvijas valsts meZi” noslégto ligumu Nr. “Uznémuma nosaukums” veic meza melioracijas
sistémas “Nosaukums” parbives/atjaunosanas blvprojekta izstradi. Pasititaja parstavja kontaktinformacija — Vards,
Uzvards, LVM amats, telefons, e-pasts.

Projekta risinajumi’:
*Jaapraksta projektétie risinajumi, kas skar pierobeZnieka Tpasumu.

Novietojums:
7 7ARA0E0064
74440050271 + | ‘Jr Tagas —
/ PO\ Ny
frommmitiim e By
/ W\ _m berma o
/ W\ ——_~gravja virsplatums (mainigs)
J \‘\}>\\ !!]_;,___:q_fim atbertne
7 74440050278 W\ © 2m celmu josla
b L Datavi 1 23%,%*{%

74440050278
Datavi 1

Ar 30 saskanoju AS “Latvijas valsts meZi” pasGtitda un “Uznémuma nosaukums” izstradata meza melioracijas sistémas
“Nosaukums” parbives/atjaunosanas bivprojekta risinadjumu atbilstosi pievienotajam novietojumam. Apauguma
novaksanai gravja trasé izvélos:

O  pats novakt apaugumu projekta noraditaja platuma un garuma mana ipaduma robezas viena ménesa laika no AS
“Latvijas valsts meZi” pieprasijuma sanemsanas. NepiecieSamibas gadijuma apnemos iznemt cirsanas
apliecinajumu.

O atlauju bivuznéméjam novakt apaugumu un iegiitos kokmaterialus izmantot savam vajadzibam. Nepieciesamibas
gadijuma apnemos iznemt cirSanas apliecinajumu

O ladzu bavuznéméjam novakt apaugumu projektd noraditaja platuma un garuma mana ipaduma robeZas un
sakartot krautnés gravja trases garuma. legitos kokmaterialus vélos ieglt savam vajadzibam, nodroSinot to
aizvesanu ar savu transportu. NepiecieSamibas gadijuma apnemos iznemt cirSanas apliecinajumu.

Paraksts:

Vards, Uzvards:

Datums:
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npiaA ewnfouznjaid Jed N(DBWIOUL ‘UPRIOU SQWIZIId

v € 4 I
(Sauzalg mrﬁ_wo N “IN elhery
wdlwnfouznjaid ou euesuIje sasel]

(N SaULIRCIL SRIRUIZPI|ZISU ‘SESII) NPISA SeueSy oA Nglep Jed N(iDewIojU] IPeIoU SRUIIZAI 4

[

€

[4

L

LSWIZalg

(wry)
swnien

N

“I\ efaeln

eURSO0Y| 1431 B]3D RIOJRARYSHT

nfiul| seuesid sase.l sifowizz] it egep sfergpiafoid asnd einy ‘NiidewIojul 1PeIoU S3UIIZAI «

¥l €l 4} Ll 0L 6 8 L 9 S |4 € [4 L
(ey) (ey) (w) asnd esiary asnd eqe7 asnd esialy asnd eqeq
(ey) swnyed (ey) swnyed
Ssuwzard wawngedneaud equed
- WAT ed equeyd N siewefowyale (w) equeyd saser] | sasesysiefadoy| (w) (W) .
’ :mw_____:%“ﬁw_s seuesyeAOU mmﬂ___wm__w”ﬁ: euwelowfay stefadoy swinyeyd sefjul) exayid oy swnyeyd seful) exayid oy swnieb efael hold AN efnein
eunBnedy mE__w:,m% e|sof ewefoway asel} efaeln

e|nqe)} ewofde nqJep seuesyeaou ewnbnedy

€

[4

L

(w)
swnien

1axld

"IN efaeln

yduy

eqep euesounefje seze}a)jid

MEZA INFRASTRUKTURAS OBJEKTU PROJEKTESANA

58



S

3

[4

sawizald

swoldy

SINld

"I\ elaeln

AN

euesapIAYl| nfquiep nigag

(W ‘s1931d) Waluleseq sefideiuawipas wialfeizafoid Jed nfidewiojul 1peIoU SAUIIZald,

8 L 9 S v 3 [4
A_Mé . 905 Jed yelrep ewiofde 9405 _ Qas ) w) _
SawIzalg BJ3IA ele)azpase efbeyen|dsya seuesopou ¢ AN efAeig
* eURS0}3IA0U NAWE 0eIZ| mzﬁmc_%__NA_MMw_: 16 sepjesz] n{resb swiid einjeqny eweyoiz| BAMEqM BLIRYOLZ) stnes
mE—_v___>MmQOv_ ngJep sawiaz
redoy|
(**** "2-S "L-S) SUNWNN YIAYYDIYLYNISNS
redoy|
(*** “T-N “1-N) SUNWNN YrAYYDAYAON
Ll 9L Sl vl €l 4 L oL 6 8 L 9 S 4 3 [4 L
(w) u ()
w) () (w) P () uze | () e (w) auzge ()
(w) (w) ( ¢ (W) o) swnyeyd p ) swneyd ¢
emeqny | wanayd dieis wm__mﬂ%uw_v_m swnzaubssasis swnzaubsiass | swnejdsia buaqIp swnjizp mﬂﬁ%ﬁm Swnzaubsis euaqp swinjizp EM_—”_W%_”_@ . H_ﬁ_hmwﬂ . w__w%%%m mﬁmﬁw S
BWRY0JZ| | SWNJeD eWSoq Sielapip slewey01z| T ! T ! SosinSaua7 ze !

s)syeJles niguwes -...q>w.=.w

59

MEZA INFRASTRUKTURAS OBJEKTU PROJEKTESANA



~
Z
(92
<
S
=
w

oL 6 8 L 9 S 7 3 [4 L
(sw) (sw) (cw) (w) (W) (W)
sawzalg SN syoy suojag siauwelq swin.eo swinje|q 1 N elhesg I\ sanng
s|eLa)ely ujaweled saang
ezejuowdp / euesynefou nfang
9 S [ € L
sawizald ‘1|enajewAnq Slwefoyaipid o cs
1za1d “Ijel nq ajwelolaija! swin.eo siauelq . .
‘swnfoin)syes ngep owedI3\ ] S19Yld IN el IN SdAng
1jdwesed saang
sjuowal nyayine)
L 9 S ¥ 3 L
(w) (W)
SaWzalg (gw) swofde syunigy swinien Shawelq NENTH "IN efhein I saAng
1j3wesed saang
m:ﬁM_.__u._WQ nyeiined nsos3y
8 L 9 S I 3 [4 L
(sw)
§ofmﬁ_ HENEA meoacﬂ%_“_%mmsm 02| () suinien (W) swmeld
SaWizald eueseuIzpijzl syunib sepyeiz| : ewey S1INId “IN efaein Wdun

ujaweled euraseq sefeIuBWIPaS

euesyes nuidseq sefi>ejuawipas

MEZA INFRASTRUKTURAS OBJEKTU PROJEKTESANA

60



(IS
-
Z
n
S
=)
=
9
(Al

S 14 € 4 L
sawizalg swinzpneq RQIUDIMIW sisyeide ngleq yduy
1q4ep n1d
6 8 L 9 S ¥ € [4 l
is|nb njed .
() i ¢ qeb () (1)
souizald 1|eLa)ewbez un I[eL3ewyoY nsjeq esely syeys nsjeqd.els swnjed ewnpieq swnJeb ewnpie] Sd SWMNesou efaei9
sedie| nyaiulfey
Njeualew ewinfeundns s9291z1 Jed nfiDeWIOjUl UPBION «
Ll 0L 6 8 L 9 S |4 € 4 L
(w) (w) () (w) (c)
sawizalg swnf Sﬂw% s01) sunieb shawelp sunieb shawelp euRSOL3] nfiea syeys siefadoy 1l “IN efaeiny yduy
T RUSONLI3] NUISR} NIRZ eURSOYLI3] NPRA SBZRURIQ $939J0U SAWIZSIIA
MCNM@-SOG; S9J29)0U SOWIZSIIA
8 L 9 S 14 € 4 L
(W) (W) (W) (w) .
sawizald mE__._m___a_ueM_ sauy|nb efeln swnfeundnsou safeyed manEa_Mmoc sazeboy spioA ewinfeuidnsoy swnJeb ewsoq SI94ld N elfnesy
euesoyjiial :E:.qw:_._ﬁ_umoc N_>Whu
¥l €l [4} Ll 0L 6 8 L 9 S |4 € 4 l
sjuesy RIS eudqip efnesy | sazebou efaein BSIIA S3WRZ apnydz) apn|da| s|eLajely Em__“vmc Ewﬂ__w_o
saWwIzald m ) m ’ 1N “IN elnein "IN S9ADg
w w w
m%mo::mmm sebas efo) jwnfe Agwu nyaune) SAWIZ}e S3ANGR| Wauiered saAng

9ANgal n)jajine)

61

MEZA INFRASTRUKTURAS OBJEKTU PROJEKTESANA



Pielikums Nr. 7
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Nobrauktuvju izbaves darbu apjoma saraksts
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Pielikums Nr. 9

Pielaujamie tidens plusmas atrumi
nenostiprinatas gultnées (m/s)

Udens dzilums gultng,
NPK | Grunts raksturojums Mesllzgzléals n
025 05 1 15 2 25 3 35
Smilts un grants gruntis
1 Smalka smilts 005-225% | 03-035 | 03-035 | 035-040 | 035-040 | 040-045 | 040-045 | 040-045 | 0,40-045
2 Videja smilts 025-10 | 035-045 | 035-0,50 | 040-055 | 040-060 | 045-060 | 045-060 | 045-065 | 045-065
3 Rupja smilts 10-30 | 045-065 | 050-070 | 055-075 | 060-080 | 060-080 | 065-085 | 065-085 | 0,65-085
4 Smalka grants 30-50 | 065-080 | 070-085 | 075-095 | 080-100 | 080-105 | 085-1,05 | 0,85-1,10 | 0,85-1,10
5 Rupja grants 50-100 | 080-1,05 | 085-1,05 | 095-125 | 1,00-130 | 1,05-135 | 1,05-140 | 110-145 | 110-145
6 Ol 100-200 | 1,05-130 | 1,05-145 | 1,25-155 | 130-165 | 135-170 | 140-175 | 140-180 | 145-180
7 Ol 20-30 130-150 | 145-160 | 155-175 | 165-185 | 170-190 | 175-195 | 180-200 | 1,80-2,05
Malainas gruntis
8 Saistiga smilts 5-10% | 04-045 | 045-050 | 050-055 | 050-0,60 | 055-0,60 | 055-0,60 | 0,60-0,65 | 0,60-0,65
9 Malaina smilts 100-200 | 045-0,65 | 050-070 | 0,55-075 | 0,60-080 | 0,60-080 | 060-085 | 065-085 | 065-085
10 | Vieglssmilimals 20-30 | 065-080 | 070-085 | 075-095 | 080-100 | 080-105 | 085-105 | 085-110 | 085-1,10
M| Videjssmilimals 30-40 | 080-090 | 085-095 | 0,95-105 | 100-110 | 105-115 | 105-115 | 1,0-120 | 1,10-120
12| Smagssmilimals 40-5 | 090-100 | 095-110 | 105-120 | 110-125 | 1,05-130 | 115-135 | 120-135 | 1,20-140
13 Viegls mals 50-60 100-100 | 100-120 | 120-130 | 125-135 | 130-140 | 135-145 | 135-150 | 1,40-1,50
1 Videjs mals 60-80 110-1,20 | 1,20-130 | 130-140 | 135-145 | 140-150 | 145-155 | 150-1,60 | 1550-1,65
15 smags mals >80 120-125 | 130-135 | 140-145 | 145-150 | 150-160 | 155-160 | 1,60-165 | 1,65-1,70
16 (satur'%gE%eZ!?a—ISZO % 135-150 | 145-165 | 1,60-180 | 1,70-190 | 175-195 | 180-200 | 185-205 | 185-210
Kudras gruntis
17 Kosu kiidra ~ 07 075 08 085 0,85 09 09 0,95
18 Z3lu kidra Labi sadaljusies | ¢ 055 06 065 0,65 065 07 07
‘ (>50%) : : : : : ' ' 2
19 Zilu kidra Vaji(sjgg'%““ 075 0,85 09 095 1 1 1 1,05
2 Sfagnu kidra Labi(;agg'g/{,";‘es 06 0,65 07 075 075 08 08 08
21 Sfagnu kidra Vaji(fgg'%““ 1 1”1 12 125 13 1,35 135 14

Piezime: *Grunts dalinu vidéjais diametrs milimetros
**Mala dalinu ar @ < 0,01 mm saturs procentos
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Pielikums Nr. 10

Trases cirSanas skice MMS buvprojektiem

7assooncorn Rossi
Datavi 1

Byerz
o

¥-547500.000
X=278500.000

7444005002
Baznlcas Tilkeni

Apzim&jumi

74010040167 Zernes vienitbas kadasira apzEm@jums
Uzmérita rabezlinija /

~ leradita robezlinija F oz
celo_servitdts glglnaostz,rfi[tgts mbemmj'
Jauna muiza JpaSumu nosaukums
Kvartalu stigas

3 1 4 Kvartila numurs
e 2 Nostiprinti robezpunkti
8 RosglmyP % Terikotais pagaidu reperis
——>—— Pastavoss gravis un esoa caurtcka

74420060008
Macttajmaja

—
S X PiketiZa
g <
e Atbérine
Projekt&ta caurteka
< Tetekrenite

[:o2] Bebru aizsprosts

Z‘Q Biotopi

- Pazemes drenaZas iztekas

1m berma P
gravja virsplatums (mainigs)
________ —6m atbertne

2m celmu josla

izcértama
josla

Birzoala Iy =
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MAC trases cirsanas skice

Pielikums Nr. 11

\ 05000’} = _
p— s RLBPK 2+10,36 058 | |
; i |

H ‘ 8 /4 { ¥ 2+00 ‘

’ - = 3

; 05 ;,'oof, Y
< ‘§ Oa 09&

= B k
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Pielikums Nr. 12

Gravja garenprofils un skérsprofils

N-1

Pik. 12/40

Izlidzinata grunts

m=15b=10m

51
I I
0 5 10
6.0
N-1
g
=
- L
38 4 8 z 2
g S -
9]
37 4
36
35.50
35 | 35.35
35.00 -smig"+oli 35.25
34 4
33 4 i=1.0 %o izlbo%o i=1.0%o
My 1:100 250 10 140
Mh 1:5000 m=1.5
b=0.6m
S 1 2 4
Piketi 0 3
Attalums starp piketiem (m) 100 100 50 50 100
- . b = £ Q8 2 a
Zemes virsas atzime M N & 2 os =
©@ [Sa) on o s8] on
S — Ne) =
Pastavosa dibena atzime f,': ™ = ) 2 %
) ) O L) N
o o on (8] [sa) o
8 (e S %e) (= [
Projektéta dibena atzime - - e o F M
N on o [sa) o on
Projektétais dzilums (m) b S e & ¥ b
Projektgtie nostiprinajumi
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Pielikums Nr. 13
Gravja nogazes nostiprinajumi

. . Y
Zalu s&jums dabiska IR g Geopaklajs ar 5cm
vai uzbgrta augsné (5cm) g melnzemes piebérumu
: un zalu sgjumu
Enkurgravis

Tapas @ 2cm, 1 =25cm
vid.10gab/m2

Velénojums ratis|
(riits izme@ri 75cm x 75cm)

Melnzemes piebérums un
zalu sgjums

Vienlaidu velénojums

Tapas @ 2cm, 1 =25cm

GN -6 GN

Akmenu Skembu @ 40mm - 80mm bérums 15cm Akmenu  10cm - 15¢cm bérums 25c¢cm uz
uz 10 cm grants pamatojuma vai geotekstila 10 cm grants pamatojuma vai geotekstila

1
~

Mieti @ 7cm, 1 =75¢m
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Pielikums Nr. 14/

Gravja nogazes nostiprinajumi

GN - 8

Akmenu@16cm 20cm brugis NP

GN -9

Monolits (t = 10cm) dzelzsbetons vai

salieckama dzelzsbetona platnes uz 10 cm

grants pamatojuma

vai geotekstila

uz 10cm grants pamatojuma

vai geotekstila

Deformacijas Suves

Nogazes pakajes nostiprinajumi.

GNPN -1

X ) Fasinas @ 25cm
\/» VVUL 2 (1) gab.
AN
g2 Yelenojuma blivgjums vai
N N gedpaklajs ar grunts pieberumu
h Spraisli @ 7
™~ (p€c aprekina)

Ne |

N |

Zagaru pinums

vai déli (8 = 2cm - 4cm)

—
NN IOVINR VIS SCNIANSY

Mieti @ 7cm, 1 =75cm

GNPN -2

Velénojuma blivéjums
vai geopaklajs ar grunts
piebérumu

Mieti @ 7cm, 1 =75cm

1K pe€c 75m
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Pielikums Nr. 15

Gravja dibena nostiprinajumi

GD -2

Akmenu §kembu (40mm-80mm) b&rums - 15 cm

Grants pamatojums - 10 cm

vai geotekstils

, Akmenu (@10cm-15¢m) bérums - 25cm

‘ Grants pamatojums - 10 cm
vai geotekstils

GD - 4

Akmenu (@20cm-25cm) brugis

Grants pamatojums - 10 cm
vai geotekstils

monolits dzelzsbetons 10cm

‘ Grants pamatojums - 10 cm
vai geotekstils
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Pielikums Nr. 16
Caurteku darba rasejumi

Caurtekas garengriezums

1 2
, _ 34% _3-4% __ _
—« Teplides gals y ¢, o R R R B B R 1 B B e R R B B B B R R RO F I U RO P . . zplides gals -
4x caurtekas @ A : i : : RN T S X 7. 2k caurtekas @
g - i e ‘

| // min 1% min 1% e ‘

e e == SOSODTR,
\JCI ¥ X¥ Xf - e e e i w i N
RN NS /Y NN /ANXANNANOINNY /S 2 ANINNANON ) NS S

Grants 0,2 m
1 . . 2
e Smilts min 0,5 m 2
Caurteka

Smilts vai skembu pamats min 0.2 m
Esos$a grunts

Caurtekas iebiives tehnologiska shéma

(uzbérums nav paradrts)
Griezums 1 -1

/
N /
N
NS 4
// \ 4 z A ) /
/X/ S N\ '\/“\ / /
N 7
N\ : /\
1 no caurtekas diametra AN /[/ ! no caurtekas diametra
bet ne mazak par 600mm ’ \ o bet ne mazak par 600mm
Diametrs

Griezums 2 - 2

BN -t
RN 0-0-0-0-V &

1 no caurtekas diametra 1

5 no caurtekas diametra
bet ne mazak par 600mm \ bet ne mazak par 600mm

Diametrs
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Pielikums Nr. 17

Sedimentacijas baseins

// \\//\\/ \\(\\4

o

e 2b

Udens tecéSanas virziens

ZImé&jumi

Ap

o =
s =
= [
© =
10 =
n e
o D
c 3
)
Im 7)) cC
o QT S
-— C o)
X £ O
q_)_‘ o > S
og'® O
[
o <<Owm

MEZA INFRASTRUKTURAS OBJEKTU PROJEKTESANA

75



Pielikums Nr. 18

Kajnieku laipa bez starpbalstiem

>
100+

S

. ET =9

cunnifinne - % : ﬁ

. e K
‘owuww } T
150100 ” | ”

8
@— ‘ H T H m Grants 10 cm

Mineralgrunts

|

|
% N/ a) variants
|

|

Mineralgrunts

b) variants RO N

Griezums B - B

MAYSESE NN YR

Voo

4801
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Pielikums Nr. 19
Kajnieku laipa ar starpbalstiem

S

HE——— 5

““\M\
S
v

—=f>
100+

25 25
H A 7®
%\ [ [] [] ] [ ] 4/—<>
O 1 i T4
5 ° 5 - g\ u\/,_ P ‘/
S % N\ | | X A\ \1 OV /7 //\/\ KKK,
SN L@ | 2) 7
S | \ | % i N
2 R > /\///\\ N L]
25 50 //\\‘/x, 7 ! /\\ } } Kidra
Mineralgrunts N \/\\ % \/ ‘\ a) variants
G USING
~ \ e g J
b) variants U - == - \
* * Mineralgrunts ¢
S
1/3L ; 1/3L / 1/3 L*'r IS
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Pielikums Nr. 23

Zemes masu sadales grafiks
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Pielikums Nr. 24

Nobrauktuves

4 [ ]

e — 1

R

e — 1

Nobrauktuves tehniskie raditaji japrojekté saskana ar 7.tabulas parametriem.
Apziméjumi: R — noapalojuma radiuss, L — nobrauktuves garums,
NP — meza autocela normalprofils.
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Pielikums Nr. 25

Aplveida apgriesanas laukums
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Pielikums Nr. 26

T-veida apgriesanas laukums
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Pielikums Nr. 27

Pilienveida apgriesanas laukums
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Pilienveida apgriesanas laukuma tehniskie raditaji japrojekté atbilstosi situacijai daba.
Noapalojuma radiusu parametri japrojekté, lai nodrosinatu kokvedéja apgriesanos.
Apziméjumi: R — noapalojuma radiuss, NP — meZa autocela normalprofils
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