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Kvalitātes prasības enerģētiskās koksnes sagatavošanai 

Kvalitātes prasības enerģētiskās koksnes sagatavošanai 

 

No ciršanas atliekām un sīkkokiem sagatavotie enerģētiskās koksnes produkti ir nozīmīgs atjaunojamo 

enerģijas resursu avots. Tāpēc enerģētiskās koksnes sagatavošanas kvalitāte ir svarīga, lai tās tālākā 

pārstrāde būtu efektīva un izmantošana lietderīga. 

Šajā dokumentā ir noteiktas kvalitātes prasības ciršanas atlieku un sīkkoku (turpmāk – enerģētiskā 

koksne) sagatavošanai cirsmās. 

 

1.1. Enerģētisko koksni sagatavo kaudzēs blakus pievešanas ceļam, lai to varētu ērti iekraut forvarderā. 

1.2. Attālumam starp enerģētiskās koksnes kaudzēm un pievešanas ceļu jābūt tādam, lai harvesters 

un forvarders var pārvietoties, neuzbraucot uz tām. 

1.3. Galotnes, no kurām nesanāk kokmateriāli, atstāj enerģētiskās koksnes kaudzē nesagarinātas. 

1.4. Optimālais enerģētiskās koksnes garums – 4 metri. 

1.5. Enerģētisko koksni kaudzēs tiecas novietot vienā virzienā, nesametot to krustām, tas atvieglos 

pievešanas un tālākās pārstrādes darbus. 

1.6. Kuplās lapu koku galotnes kaudzē novieto sadalītas, lai ērtāka būtu to ievietošana šķeldotājā. 

1.7. Enerģētiskās koksnes kaudzēs nedrīkst atrasties sekojoši piemaisījumi: 

1.7.1.  ar saknēm izrauti celmi;  

1.7.2.  smilšu piemaisījumi;  

1.7.3.  augsnes gabali, kuru laukums plaknē ir vienāds vai lielāks par 50 cm2; 

1.7.4.  akmeņi; 

1.7.5.  metāla gabali vai kādi citi mehāniski piemaisījumi. 

1.8. Sīkos zarus un kociņus, kas nokrituši blakus enerģētiskās koksnes kaudzei, nav atļauts grābt ar 

harvestera darba galvu, jo šādi tos grābjot, enerģētiskās koksnes kaudzē tiek iegrābta augsne un 

smilts. 

1.9. Enerģētiskās koksnes kaudzes neveido vietās, kur sastopami nenozāģēti sīkkoki. Tas mazinās 

iespēju, ka zarus iekraujot forvarderā, tiks satverti un kravā iekrauti kociņi ar smilšainām saknēm. 

 

2.1.  Ja enerģētiskās koksnes kaudzē konstatē 1.7.punktā norādītos piemaisījumus, šādu kaudzi 

aizliegts pievest krautuvē autoceļa malā. Par minēto faktu ziņo LVM darbiniekam, kurš izsniedzis 

darba uzdevumu. 

2.2.  Konstatējot 1.7.punktā norādītos piemaisījumus, Darbu izpildes pārbaudes aktā reģistrē kvalitātes 

neatbilstību un veic pasākumus, lai neatbilstības neatkārtotos. 
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