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Lazdu zāģēšanas vadlīnijas 

Ievads  

Vadlīnijas apraksta lazdu zāģēšanas un nozāģēto stumbru savākšanas paņēmienus 

galvenajā cirtē. Cirsmā nozāģēti un izklaidus atstāti lazdu stumbri būtiski apgrūtina un 

sadārdzina augsnes apstrādes un meža atjaunošanas darbus. Lai varētu nodrošināt 

kvalitatīvu meža atjaunošanu, nozāģētās lazdas nepieciešams savākt un novietot uz 

pievešanas ceļiem vai enerģētiskās koksnes kaudzēs. Lazdu stumbru savākšanā ievēro 

sekojošus norādījumus. 

Lazdu savākšanas norādījumi 

 

Motorzāģa operators rīkojas šādi: lazdas zāģē ar krūmgriezi vai motorzāģi, ievērojot darba drošības prasības. Nozāģētā lazdu krūma stumbrus ar rokām vai 

palīginstrumentiem novieto nelielās kaudzītēs. Kaudzītēm nav jābūt lielām, bet jānokrauj tā, lai ar forvarderu vai harvesteru tās varētu satvert un novietot uz 

pievešanas ceļa vai enerģētiskās koksnes kaudzē. Ja lazdu stumbri ir pārāk gari, tos sagarumo aptuveni 4 metru garumā. Tas atvieglos lazdu stumbru novietošanu uz 

pievešanas ceļa vai enerģētiskās koksnes kaudzē. 

Meža mašīnas operators rīkojas šādi: ar mašīnu satver lazdu kaudzītes un novieto uz pievešanas ceļa vai enerģētiskās koksnes kaudzē. Enerģētiskās koksnes kaudzē 

aizliegts novietot lazdas vai cita veida koksni ar augsnes vai mehāniskiem piemaisījumiem. 

1.attēls. Neatstāj lazdu stumbrus visā garumā izklaidus 

2.attēls. Nozāģē lazdu krūmu precīzi 3.attēls. Novieto lazdu stumbrus kaudzītēs 4.attēls. Savāc lazdu stumbru kaudzītes 


