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1. MEŽA AUTOCEĻU IKDIENAS UZTURĒŠANAS DARBU SPECIFIKĀCIJA – 
KLĀTNES KOPŠANA 

Mērķis - līdzena ceļa klātne, nodrošināta ūdens atvade no ceļa klātnes, uzlabots esošais šķērsslīpums, 
garenslīpums, sa�ksmes drošība. 

1.1. Ceļu klātnes planēšana (410200) 
1.1.1. Darba nosaukums, mērvienība un skaidrojums 

Ceļu klātnes planēšana, km – meža autoceļa planēšana šķērsviļņu, bedrīšu, nelielu iesēdumu u.c. 
deformāciju nolīdzināšana ar tam piemēro�em mehānismiem bez papildu materiāliem. 

1.1.2. Prasības materiāliem 
… 

1.1.3. Iekārtas 
Autogreideris ar pilnu masu ne mazāku kā 16 tonnas vai traktors ar piekabināmo iekārtu ar vismaz 3 
lāpstu sekcijām. Šķembu seguma ceļiem planēšanas lāpstai jābūt ar robiņiem vai rotējošiem 
mehānismiem. 

1.1.4. Darba apraksts 

1) Pārbrauciens līdz darba vietai. 
2) Ceļa klātnes a�rīšana no svešķermeņiem. 
3) Ceļa klātnes planēšana. 
4) Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē. 

1.1.5. Darba izpilde 
Planējot ceļa klātni, jānolīdzina šķērsvilnīšus, 3 - 4 cm dziļas bedrītes, nelielus iesēdumus un citas ceļa 
klātnes deformācijas. 
Planēšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi vai arī no vienas ceļa klātnes šķautnes uz otru 
(šajā gadījumā darbs pārmaiņus uzsākams no ceļa labās vai kreisās puses). 
Ja nepieciešams, ceļa klātne jāa�ra no redzamiem (atsevišķi novieto�em) svešķermeņiem un brīviem 
akmeņiem. 
Ceļa klātnes planēšanu jāveic arī izmainīšanās vietās un apgriešanās laukumos. 

1.1.6. Kvalitātes novērtējums un darba daudzuma uzmērīšana 
Pēc meža autoceļa klātnes planēšanas: 

1) ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Nav pieļaujama ceļa 
seguma materiāla nobīde no brauktuves uz ceļa malām vaļņu veidā vai sāngrāvī; 

2) ceļa klātnes šķērskritumam jābūt 3 – 4% ceļa klātnes šķautnes virzienā. Līknēs pareiza virziena 
virāža līdz 6%; 

3) grants vai šķembu seguma sajūguma vietai ar melno segumu, �ltu klājumu vai cita ceļa 
pieslēgumu jābūt līdzenai, nodrošinot vienmērīgu transportlīdzekļu kus�bu; 

4) uz ceļa klātnes nedrīkst atras�es velēna, svešķermeņi vai brīvi akmeņi, kas lielāki par 100mm. 
Izpildītais darbs kontrolējams vizuāli visā ceļa posma garumā, vismaz 1 šķērsprofilā uz 1km. 
Ja �ek konstatēta neatbils�ba, jāveic nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai. 
Ceļa klātnes planēšanu uzmēra – kilometros (km). 
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1.2. Ceļa klātnes profilēšana (410300) 
1.2.1. Darba nosaukums, mērvienība un skaidrojums 

Ceļa klātnes profilēšana, km – meža autoceļu klātnes profilēšana šķērsprofila izveidošana, ja ar 
planēšanu nav iespējams nodrošināt vajadzīgo šķērskritumu un līdzenumu bez papildu materiāliem.  

1.2.2. Prasības materiāliem 
… 

1.2.3. Iekārtas 
Autogreideris ar pilnu masu ne mazāku kā 16 tonnas vai traktors ar piekabināmo iekārtu ar vismaz 3 
lāpstu sekcijām. Šķembu seguma ceļiem profilēšanas lāpstai jābūt ar robiņiem vai rotējošiem 
mehānismiem. 

1.2.4. Darba apraksts 

1) Pārbrauciens līdz darba vietai. 
2) Ceļa klātnes a�rīšana no svešķermeņiem. 
3) Ceļa klātnes profilēšana. 
4) Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē. 

1.2.5. Darba izpilde 
Profilējot meža autoceļa klātni, jālikvidē par 5 cm dziļākas deformācijas, kā arī jāizveido vajadzīgais 
šķērskritums (no 3 - 4% ceļa klātnes šķautnes virzienā), nodrošinot ūdens atvadi no ceļa klātnes. Ja 
nepieciešams, ceļa klātne jāa�ra no redzamiem svešķermeņiem un brīviem akmeņiem. 
Profilēšana jāveic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi. 
Vietās, kur ceļa klātnei nav izteiktas šķautnes vai esošie sāngrāvji ir aizplūduši, profilēšanas gaitā 
jāatjauno nogāzes šķautne vai gar to (līdz grāvju atjaunošanai) jāizveido 20 – 30 cm dziļa tekne ūdens 
savākšanai no ceļa segas. 
Ceļa klātnes profilēšanu jāveic arī izmainīšanās vietās un apgriešanās laukumos. 

1.2.6. Kvalitātes novērtējums un darba daudzuma uzmērīšana 
Pēc meža autoceļa klātnes profilēšanas: 

1) ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Nav pieļaujama ceļa 
seguma materiāla nobīde no brauktuves uz ceļa malām vaļņu veidā vai sāngrāvī; 

2) uz ceļa klātnes nedrīkst atras�es velēna, svešķermeņi vai brīvi akmeņi, kas lielāki par 100mm; 
3) gar ceļa klātnes šķautni nedrīkst palikt nenogriezts grunts valnī�s; 
4) ceļa klātnes šķērskritumam jābūt 3 – 4% un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 

6%; 
5) grants vai šķembu seguma sajūguma vietai ar melno segumu, �ltu klājumu vai cita ceļa 

pieslēgumu jābūt līdzenai, nodrošinot vienmērīgu transportlīdzekļu kus�bu; 
6) darba dienas beigās uz ceļa klātnes nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis, ja nav iespējams to 

izpildīt, tad ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie sa�ksmes organizācijas līdzekļi. 
Izpildītais darbs kontrolējams vizuāli visā ceļa posma garumā, vismaz 1 šķērsprofilā uz 1km. 
Ja �ek konstatēta neatbils�bas, jāveic nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai. 
Ceļa klātnes profilēšnanu uzmēra – kilometros (km). 
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1.3. Ceļa klātnes pielīdzināšana (411300) 
1.3.1. Darba nosaukums, mērvienība un skaidrojums 

Ceļa klātnes pielīdzināšana, km – meža ceļu klātnes līdzināšana ar piemēro�em mehānismiem bez 
papildu materiāliem. Piemērojama: dabiskajām brauktuvēm, braucamām kvartāls�gām un grāvju 
atbērtnēm. 

1.3.2. Prasības materiāliem 
… 

1.3.3. Iekārtas 
Autogreideris vai buldozers, vai universālais ekskavators, vai traktors ar piekabināmo iekārtu. 

1.3.4. Darba apraksts 

1) Pārbrauciens līdz darba vietai. 
2) Ceļa klātnes a�rīšana no svešķermeņiem. 
3) Ceļa klātnes pielīdzināšana. 
4) Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē. 

1.3.5. Darba izpilde 
Pielīdzinot ceļa klātni, jānolīdzina bedres, iesēdumus un citas deformācijas, ja nepieciešams, ceļa 
klātne jāa�ra no redzamiem (atsevišķi novieto�em) svešķermeņiem un brīviem akmeņiem. 

1.3.6. Kvalitātes novērtējums un darba daudzuma uzmērīšana 
Pēc meža ceļa klātnes pielīdzināšanas: 

1) ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Nav pieļaujama ceļa 
seguma materiāla nobīde no brauktuves uz ceļa malām vaļņu veidā vai sāngrāvī; 

2) uz ceļa klātnes nedrīkst atras�es velēna, svešķermeņi vai brīvi akmeņi, kas lielāki par 100mm; 
3) gar ceļa klātnes šķautni nedrīkst palikt nenogriezts grunts valnī�s; 

Izpildītais darbs kontrolējams vizuāli visā ceļa posma garumā. 
Ja �ek konstatēta neatbils�bas, jāveic nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai. 
Ceļa klātnes pielīdzināšanu uzmēra – kilometros (km). 


	1. Meža autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācija – klātnes kopšana
	1.1. Ceļu klātnes planēšana (410200)
	1.1.1. Darba nosaukums, mērvienība un skaidrojums
	1.1.2. Prasības materiāliem
	1.1.3. Iekārtas
	1.1.4. Darba apraksts
	1) Pārbrauciens līdz darba vietai.
	2) Ceļa klātnes attīrīšana no svešķermeņiem.
	3) Ceļa klātnes planēšana.
	4) Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

	1.1.5. Darba izpilde
	1.1.6. Kvalitātes novērtējums un darba daudzuma uzmērīšana

	1.2. Ceļa klātnes profilēšana (410300)
	1.2.1. Darba nosaukums, mērvienība un skaidrojums
	1.2.2. Prasības materiāliem
	1.2.3. Iekārtas
	1.2.4. Darba apraksts
	1) Pārbrauciens līdz darba vietai.
	2) Ceļa klātnes attīrīšana no svešķermeņiem.
	3) Ceļa klātnes profilēšana.
	4) Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

	1.2.5. Darba izpilde
	1.2.6. Kvalitātes novērtējums un darba daudzuma uzmērīšana

	1.3. Ceļa klātnes pielīdzināšana (411300)
	1.3.1. Darba nosaukums, mērvienība un skaidrojums
	1.3.2. Prasības materiāliem
	1.3.3. Iekārtas
	1.3.4. Darba apraksts
	1) Pārbrauciens līdz darba vietai.
	2) Ceļa klātnes attīrīšana no svešķermeņiem.
	3) Ceļa klātnes pielīdzināšana.
	4) Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

	1.3.5. Darba izpilde
	1.3.6. Kvalitātes novērtējums un darba daudzuma uzmērīšana



